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Ladeseite

& o

ELECTRONIC SYSTEMS

9 T—

WebConfig starten

Um die WebConfig zu starten, in die linke untere Ecke (1) klicken

ELECTRONIC SYSTEMS

und los lassen.

Chri sty

ELECTRONIC SYSTEMS

Anschlieflend in die linke obere Ecke (2) klicken

ELECTRONIC SYSTEMS

und los lassen.

Christy

ELECTRONIC SYSTEMS

Beide Schalifléchen missen nacheinander in einem Zeitraum von 1.5 Sekunden gedrickt werden.
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Fehler anzeigen

Um die Fehler beim Laden der Webseite anzuzeigen, in die rechte untere Ecke (3) klicken

Christy

ELECTRONIC SYSTEMS

T

und los lassen.

ELECTRONIC SYSTEMS

AnschlieBend in die rechte obere Ecke (4) klicken

Chris ty

ELECTRONIC SYSTEMS

und los lassen.

Chris iy

ELECTRONIC SYSTEMS

Beide Schaltflachen missen nacheinander in einem Zeitraum von 1.5 Sekunden gedrickt werden.
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WebConfig

30.06.25, 17:33

N @

Anmelden

& Benuzername ~ |

& Passwort [ p -

ELECTRONIC SYSTEMS

« F1 Sprache @ Info i i Tastatur “ £ Neusnngnﬂ A Zuriicksetzen ]—

1. Benutzername: Konto-Benutzername Passwort dndern
2. Passwort: Das Standardpasswort ist: christ
2.1. Neues Passwort vergeben: Nach dem Zuricksetzen auf die 2 Admin v
Werkseinstellungen lautet das Standardpasswort ,,christ”. Das P =
Passwort muss durch ein Neues ersetzt werden. Das Passwort muss
mindestens 8 Zeichen lang sein und mindestens eine Zahl B =

enthalten. Leerzeichen sind nicht erlaubt.

1. Neues Passwort

2. Neues Passwort bestétigen

3. Passwort éndern: Das Passwort wird geéndert

&) Neues Passwort bestétig &

3. Return - Pfeil zurick.
4. Sprache: Sprache einstellen (Verfugbare Sprachen: Deutsch, Englisch)
5. Info: Informationen zur Version a Werkseinstellungen
6. Tastatur: Die Standardbildschirmtastatur wird durch diese Option aktiviert R
7. Neustart — das Panel startet neu. Zuriickgesetzt!
8. Werksreset: nur auf dem Panel verfigbar R e
8.1. Pin: Standard-PIN-Nummer ,,1996" oder die Seriennummer auf Das System wird anschiieBend neu gestartet
der Rickseite des Panels A
8.2.  SchlieBen [ P
8.3.  Ok: das Panel startet neu und die Konfigurationen werden auf die
Standardeinstellungen zurickgesetzt
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Taskleiste

#ifi Anwendungen

i

VNC-Server

-

Container

[® Anzeige

@ Metzwerk

C Ladeseite

{© Datum und Uhrzeit

B0 Browser

& System

[@ Systemstatus

2 Benutzerverwaltung

E AP

> Informationen

& Ausloggen

£+ Neu starten
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Browser Einstellungen
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. Neu starten
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Anwendungen Einstellungen

Anwendungen #= Anwendungen
Im Menupunkt ,Anwendungen”

Es kann immer nur eine Applikation gleichzeitig aktiviert werden. Sind im Container-Meniu die Optionen
JAutostart” und ,Including Ul gesetzt, erhélt diese Applikation Prioritét.

Web App =

=== Anwendungen
Im Menupunkt ,Anwendungen”

Q Web App i VNC im Browser Mativer VNC RDP

+ Anwendung wird beim Systemstart ausgefiihrt @ URL iiberpriifen
htp:/y - i [Iocalhos1:8080 i

0

[ Speichemn

Sekunden

ID CURL-Prifung belm Start Uberspringen [@] q

1. Web App MenUpunkt
2. Speichern
3. Anwendung wird beim Systemstart: Aktivieren Sie die Web-App
4. Protokoll: Das verwendete Protokoll wéhlen:
o hitp://
e https://
e local (fur eine lokal gehostete Website. Dateien missen sich im Ordner /opt/webconfig/local
befinden)
5. URL: Diese URL wird angezeigt, sobald das Panel gestartet wird
6. Startverzdégerung: Einstellen eines Startdelays — Dies ist die Wartezeit, bis der Browser auf die URL

wechselt

7. CURL Uberprifung beim Starten ignorieren: Um den CURL-Test beim Starten einer Webseite zu
deaktivieren, dieses Feld aktivieren.
Information zu dieser Konfiguration: Die Erreichbarkeit der URL wird beim Starten von CURL nicht
Uberprift. Dadurch kann der Startvorgang beschleunigt werden.

8. URL Gberprifen - Beachten Sie den Eintrag Verbindung testen

Verbindung prifen
Im Menupunkt ,Web App” unter URL Gberprifen

=2 Anwendungen

© Christ Electronic Systems GmbH 7/41 July 2025, Revision 14
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Verbindung priifen

Verbindung Ergebnis

http://

localhost:B080

aela

X__Driicken Sie auf Priifen

Ubernehmen « Prilfen

1. Protokoll: Das Protokoll fir die Verbindungsprifung auswéhlen

2. URL: Die URL fur die Verbindungsprifung eingeben

3. ZeitUberschreitung: Eine ZeitUberschreitung auswéhlen

4. Ubernehmen: Hier wird das eingegebene Protokoll und die URL in die Standardeinstellungen
geschrieben. Zum endgultigen Speichern ist es notwendig, in der Web-App Konfiguration auf Speichern
zu klicken (Nummer 6).

5. Abbrechen

6. Prifen: Hier wird die Verbindung getestet. Der Zustand wird in der Zeile dariber angezeigt.

Ergebnis anzeigen
Im Menupunkt ,Web App” unter URL Gberprifen

=2 Anwendungen

Verbindung priifen

Verbindung Ergebnis

Erwelterte Verbindungsergebnisse

X Abbrechen

1. Abbrechen: Das Ergebnisfenster wird geschlossen.

© Christ Electronic Systems GmbH 8/ 41 July 2025, Revision 14
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VNC im Browser -
Im MenUpunkt ,Anwendungen” == Anwendungen

& Web app VNC im Browser Nativer VNC ROP

@ Anwendung aktivierer. 3 -2
o8l i I Port i
I Benuizername i | Passworl i

gy
T

0 *l
Ansichisfenster skalieren O [ [] vollbildmodus skalieren &
|
[] Statische Anzeige @ [ ] Deaktivierung der Encodingsiibermittiung @
[] Ret-und Blaukanal tauschen 5@ ID vorganger VNC-Client verwenden @ E
0 Rechtsklick bei gedricktem Halten @
deaktivieren
— Fa
Qualitat I — ] @

Komprimierung @ @ :
Hintergrundfarbe

VNC im Browser

Speichern

Akdtiviert: Aktivieren Sie den browserbasierten VNC

Host: Eingabe der IP Adresse des Hosts

Port: Eingabe des Ports des VNC Servers

Benutzername: Eingabe des Benutzernamens fur die Verbindung mit dem YNC-Server

Passwort: Eingabe des Passworts fir die Verbindung mit dem VNC-Server

Ansichtsfenster skalieren: Wenn aktiviert, wird die Remote-Sitzung auf die Gréf3e des Viewports skaliert.
Vollbildmodus skalieren: Wenn aktiviert, wird die Anzeige der VNC-Verbindung auf die Breite des
Viewports skaliert. Achtung: Dies kann zu einer Verzerrung des Bildes fihren.

. Statische Anzeige: Diese Option kann eingestellt werden, wenn eine statische Seite angezeigt werden soll
und die Verbindung zur statischen Seite immer wieder unterbrochen wird.

. Deaktivierung der Encodingsibermittlung: Deaktiviert die Ubermittlung von unterstiitzten Encodings vom
Client zum Server. Manche Server haben Probleme bei der Verarbeitung der Encodings vom Client. Kann
verwendet werden, wenn Kompatibilitdtsprobleme bestehen.

12. Rot- und Blaukanal tauschen: Diese Option kann eingestellt werden, wenn die Farben Rot und Blau in

der VNC-Anzeige vertauscht dargestellt werden sollen.

13. Vorgénger VNC-Client verwenden: Verwende die Vorgdngerversion des VNC-Clients. Kann verwendet
werden, wenn Kompatibilitdtsprobleme bestehen.

14. Rechisklick bei gedricktem Halten deaktivieren: Verandert das Verhalten fir Press-And-Hold Events von
Rechtsklick auf Long-Press.

15. Qualitat: Dieser Regler verdndert die Qualitdt der angezeigten JPEG Bilder. Die Einstellung O bedeutet
eine niedrige Qualitat und die Einstellung 9 bedeutet eine hohe Qualitat.

16. Komprimierung: Dieser Regler veréndert die Kompression der Ubertragung der VNC-Anzeige. Die
Einstellung O bedeutet keine Kompression. Die Einstellung Level 1 bedeutet wenig Kompression und die
Einstellung Level 9 bedeutet eine hohe Kompression. Fur langsame Netzwerkverbindungen wird eine
hohe Kompression empfohlen.

17. Hintergrundfarbe: Andern Sie die Hintergrundfarbe fir den VNC-Viewer

VWONOUAWN =

o

—_
—_
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Nativer VNC ss2 Anwendungen

Im MenUpunkt ,Anwendungen”

& web App VNC im Browser Nativer VNC RDP

T 2
@ Anwendung aktivieren ]

I Host m Port ?

11
Komprimierung 2

Bevorzugte Codierung 10

Nativer VNC menu

Speichern

Aktiviert: Aktivieren Sie den nativen VNC

Host: Eingabe der IP Adresse des Hosts

Port: Eingabe des Ports des VNC Servers

Benutzername: Eingabe des Benutzernamens fur die Verbindung mit dem YNC-Server

Passwort: Eingabe des Passworts fir die Verbindung mit dem VNC-Server

Nur anzeigen: Wenn diese Option aktiviert ist, kénnen Sie keine Touch-Aktionen ausfGhren und missen

ein anderes Passwort festlegen

9. Nur-Ansicht-Passwort: Legen Sie das Passwort fest

10. Bevorzugte Kodierung: Standardzeichensatz fir die Interpretation von Textdaten

11. Qualitét: Dieser Regler veréndert die Qualitét der angezeigten JPEG Bilder. Die Einstellung O bedeutet
eine niedrige Qualitdt und die Einstellung 9 bedeutet eine hohe Qualitat.

12. Komprimierung: Dieser Regler veréndert die Kompression der Ubertragung der VNC-Anzeige. Die
Einstellung O bedeutet keine Kompression. Die Einstellung Level 1 bedeutet wenig Kompression und die
Einstellung Level 9 bedeutet eine hohe Kompression. Fir langsame Netzwerkverbindungen wird eine
hohe Kompression empfohlen.

13. Option ,Kein JPEG aktivieren”: Aktivieren Sie die Option zum Deaktivieren der JPEG-Funktionalitat

PN A WN -~
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RDP ss2 Anwendungen
Im Menupunkt ,Anwendungen”

3 P

C Anwendung aktivieren B Speichern

[12?0’]1 i 13380 i
user q password q
Passwort wird im Kiartex

Muftitsuch

Zertifikat ablehnen -

—_—

RDP: Protokoll fur den Fernzugriff auf Desktops und Anwendungen.

Speichern

Aktiviert: Aktivieren Sie das RDP

Host: Eingabe der IP Adresse des Hosts

Port: Eingabe des Ports des RDP

Benutzername: Geben Sie den Benutzernamen fur die Verbindung zum RDP ein. Sie kénnen die Doméne

mit dem Format domé&ne\\benutzername oder benutzername@doméne hinzufigen.

Passwort: Eingabe des Passworts fir die Verbindung mit dem RDP

Zertifikat: Zertifikat ablehnen: Lehnt nicht vertrauenswirdige Zertifikate ab und blockiert die Verbindung.
Zertifikat ignorieren: Akzeptiert nicht vertrauenswirdige Zertifikate und lésst die Verbindung zu.

9. Multitouch: Erméglicht Touch-Gesten in Remote-Desktop-Sitzungen.

A

© N
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VNC Server

Im MenUpunkt ,VNC Server”

VNC-Server

.......... @

[ [ Dauerhafte Nutzung @ﬂD TLS deaktivieren @ ?

—_

Starten: Startet den VNC-Server und erméglicht den Fernzugriff auf den Desktop.

2. Passwort: Feld zum Festlegen (oder Eingeben) des benétigten Passworts fir Client-Verbindungen. Der
Benutzername zum Verbinden ist ,weston”.

3. Daverhaft verwenden: Wenn gesetzt, wird VNC Server automatisch beim néchsten Systemstart
gestartet. Ansonsten wird VNC Server durch einen Reboot automatisch deaktiviert.

4. TLS deaktivieren: Deakfiviert die TLS-Verschlisselung fir VNC-Sitzungen. Es wird empfohlen diese
Option zu deaktivieren!

5. Neue SchlUssel generieren: Erstellt ein neues SchliUsselpaar fur die Verschlisselung des VNC-Servers.

6. Offentlichen Schlissel herunterladen: Exportiert den &ffentlichen Schlissel des Servers, damit Clients

ihn zur Uberprifung und Verschlisselung ihrer Verbindung verwenden kénnen.

Containers

Im Menipunkt ,Containers” =

Das Container-Meni steht auf iMX6-Geréten nicht zur Verfogung. Sind die Optionen ,Autostart” und ,Including
Ul“ aktiviert, werden die Container automatisch wéhrend des Startvorgangs ausgefihrt. Das Neustartverhalten
héngt von der restart-Richtlinie in der Compose-Datei ab. Um sicherzustellen, dass der Dienst immer neu
gestartet wird, fige restart: always zur Konfiguration hinzu. Sind die Optionen ,Autostart” und ,Including
Ul“ aktiviert, wird die im Applikationsmeni eingestellte Anwendung nicht gestartet.

Die Container sollten vorzugsweise mit der Compose-Datei gestartet werden. Méchten Sie einen Container ohne
Compose-Datei starten, mussen Sie sich Uber SSH mit dem Panel verbinden. Aktivieren Sie dazu zunéchst die
entsprechende Option im Netzwerkmen0. Anschlielend kénnen Sie die Container direkt Gber die Konsole mithilfe
von Podman starten.

© Christ Electronic Systems GmbH 12 /41 July 2025, Revision 14
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Im Menupunkt ,Containers
Container Images Compose Datei Umgebungsvariablen Volumes Netzwerke System

D Name Status Schnellaktionen Stapel Image Erstellt Port
T8 g’

O alpine_container_1  running 3 =113 compose.ym| docker.io/library/alr 30.06.25, 17:20 8081:80

O alpine_container_2  running 08 compose ym| docker.io/library/aly  30.06.25, 17:20 8082:80

O alpine_container_3  running >poO8 compose ym| docker.io/library/elt  30.06.25, 17:20 8083:80

Starten: Den ausgewdhlten Container starten oder initialisieren.

Stoppen: Den ausgewdhlten Container beenden.

Beenden: Den ausgewdhlten Container sofort und zwangsweise stoppen.

Neustarten: Den ausgewdhlten Container stoppen und erneut starten.

Léschen: Den ausgewdihlten Container dauerhaft entfernen.

Suche: Einen bestimmten Container suchen.

Schnellaktion — Starten: Den ausgewdhlten Container starten oder initialisieren.
Schnellaktion — Stoppen: Den ausgewdhlten Container beenden.

Protokolle anzeigen: Die vom ausgewdhlten Container generierten Protokolle anzeigen.

Im MenuUpunkt ,,Containers” =

Container Images Compose Datei Umgebungsvariablen Volumes Netzwerke System

DVoONOLAWN =

Name Version Grifle

[ D docker.io/library/alpine latest 8.61 MBI

1. Von USB importieren: Bilder von einem angeschlossenen USB-Gerét auf das System Gbertragen.
2. Léschen: Das ausgewdhlte Bild vom System entfernen
3. Das importierte Bild
4. Suche: Ein bestimmtes Bild finden
© Christ Electronic Systems GmbH 13 /41 July 2025, Revision 14

Document No.: PA10003251



" e ELECTRONIC SYSTEMS

WebConfig

Basisinformationen

Compose Datei — :
E . " == Container
Im Menupunkt ,Containers
Container Images Compose Datei Umgebungsvariablen Volumes Netzwerke System
=S

i
[ Autostart] [[[] inklusive Ui

compose.yml i

Von USB importieren Auf USB exportieren
e el e e

1. Von USB importieren: Compose-Dateien von einem angeschlossenen USB-Gerét auf das System

Ubertragen.

Auf USB exportieren: Compose-Datei vom System auf ein angeschlossenes USB-Gerét Gbertragen.

Compose-Datei umbenennen

Up: Dienste starten oder neu starten.

Down: Dienste und Ressourcen stoppen und entfernen.

Speichern: Anderungen speichern.

Autostart: Dienste so konfigurieren, dass sie beim Booten automatisch gestartet werden. Das

Neustartverhalten héngt von der restart-Richilinie in der Compose-Datei ab. Um sicherzustellen, dass

der Dienst immer neu gestartet wird, fige restart: always zur Konfiguration hinzu.

8. Inklusive Ul: Der Browser wird nach dem Starten der Webconfig gestoppt und der Container mit Ul
angezeigt.

Noohkwh
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Im Menupunkt ,Containers

Container Images Compose Datei Umgebungsvariablen Volumes

1 2 4
Von USB importieren Auf USB exportieren [ Speichern

Netzwerke System

environment.env

1 # New environment file
2

Von USB importieren: Ladt .env-Dateien von USB
Auf USB exportieren: Speichert .env-Dateien auf USB
Benennt die Umgebungsdatei um

Speichern: Speichert Anderungen

VO|UrT:?es i ’
Im Menutpunkt ,Containers”

Container Images Compose Datei Umgebungsvariablen

LN =

Volumes Netzwerke System

Name Driver Pfad

alpine local /persistent/comainers/storage/volu... i

1. Von USB importieren: Ladt .tar-Dateien vom USB
2. Léschen: Entfernt das ausgewdhlte Volume aus dem System
3. Das importierte Volume
4. Suche: Suchen: Ein bestimmtes Volume finden
© Christ Electronic Systems GmbH 15/ 41 July 2025, Revision 14
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Netzwerk
Im MenuUpunkt ,,Containers”
Umgebungsvariablen

Images Compose Datei

Container

Volumes

Netzwerke

ELECTRONIC SYSTEMS

= Container

System

System

Name Driver
compose_default bridge I
podman bridge
1. Léschen: Das ausgewdihlte Netzwerk aus dem System entfernen
2. Das importierte Netzwerk
3. Suchen: Suchen: Ein bestimmtes Netzwerk finden
System . :
Y . . " = Container
Im Menupunkt ,Containers
Container Images Compose Datei Umgebungsvariablen Volumes Netzwerke

1

I [] volumes belemjgenB

1. System bereinigen: Entfernen Sie nicht verwendete Podman-Objekte, um Systemspeicherplatz

freizugeben.

2. Volumes bereinigen: Entfernen Sie alle nicht verwendeten Podman-Volumes, um Systemspeicherplatz

freizugeben
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Anzeige Einstellungen

Anzeige &

Im MenUpunkt ,Anzeige”

Anzeige

) Speichern

- I

Aus . P

| |. Tasiaturemgesahaltell

1. Helligkeitsstufe: Diese Funktion passt die Bildschirmhelligkeit sofort an. Mégliche Werte sind 1 bis 7.

2. Zeit bis zur Abdunkelung: Hier kann die Zeit bis zur Aktivierung des Engergiesparmodus gesetzt werden.
Nach Ablauf der eingestellten Zeit, wird der Bildschirmschoner aktiviert. Zum Aufhellen des Displays muss
nur darauf geklickt werden.

3. Zeit bis zur kompletten Abdunkelung: Hier kann die Zeit bis zum Abschalten des Displays gesetzt werden.
Nach Ablauf der eingestellten Zeit wird die Displaybeleuchtung abgeschaltet. Zum Aufhellen des Displays
muss nur darauf geklickt werden.

4. Drehung: Um die Anzeige zu drehen kann hier der Rotationswinkel ausgewdhlt werden. Die Rotation wird
nach einem Neustart durchgefohrt.

5. Eingeschaltet: Die Standardbildschirmtastatur kann mit diese Option aktiviert werden.

6. Speichern

© Christ Electronic Systems GmbH 17 / 41 July 2025, Revision 14
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Netzwerk Einstellungen

Netzwerk
Im Menupunkt ,Netzwerk” unter ,Schnittstellen”

@ Netzwerk

Schnittstellen Globale Einstellungen

1 2

® e

e enp1s0 DHCP | 192.168.1.102/ 24

[ DHC Externer Zugriff

.,
MAC Adresse 00:03:2d:4574.ce ﬁ

&3 enp2s0 DHCP|/0 o A~ P
1. Aktualisieren: Diese Funktion l&dt die Netzwerkinformationen neu.
2. Speichern
3. Verbindung trennen
4. DHCP - for All-In-One Geréte nur als Service Modus verfugbar, es wird fir den Produktiveinsatz nicht

empfohlen
e |Ist diese Checkbox aktiv, ist eine dynamischen Netzwerkverbindung konfiguriert. Es ist nicht mehr
méglich die Einstellungen 4-7 anzupassen.
e |Ist diese Checkbox inaktiv, ist eine statische Netzwerkverbindung konfiguriert. Es ist méglich die
Einstellungen 4-7 anzupassen.
5. Externer Webconfig Zugriff erlaubt: Achtung! Durch die Aktivierung dieser Option wird die Webconfig im
Netzwerk zugénglich - Anfragen kénnen von jedem Client im Netzwerk gesendet werden. Es wird
empfohlen diese Option zu deaktivieren!
IP4 Adresse
Netzmaske
Gateway
DNS
0. Ping: Vor der Nutzung der Ping-Funktion ist es notwendig die Netzwerkverbindung zu konfigurieren und
speichern. Es ist méglich zu prifen, ob das Gerét eine Verbindung zu einem anderen Gerét im Netzwerk
aufbauen kann. Aus diesem Grund ist es notwendig, die IP-Adresse des anderen Geréts einzugeben.
11. Ethernet-Adapter

O ®NO

Ping

Im MenUpunkt ,Netzwerk” unter ,Ping”

@ Netzwerk
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Ping

Try connection from
eth1 (192.168.1.100) to

192.168.1.100 T
+ IP is reachable

w

1. IP3-IPO: IP-Adresse die gepingt werden soll
2. Abbrechen
3. Ping

Schnittstellen

Im MenUpunkt ,Netzwerk” unter ,Globale Einstellungen”

Interfaces

ELECTRONIC SYSTEMS

@ Netzwerk

Global Settings

ces-imxBmp-panel

P

S5H F ?
5

D Remote access blocked for all adapier:

—_

Speichern

N

Hostname: In das Texifeld klicken, um den Computernamen zu éndern

3. SSH: Aktivieren oder deaktivieren Sie die SSH-Verbindung. Achtung! Durch das Aktivieren dieser Option
wird das Panel im Netzwerk erreichbar - Anfragen kénnen von jedem Client im Netzwerk gesendet

werden. Es wird empfohlen diese Option zu deaktivieren!

4. Externer Webconfig Zugriff erlaubt: Achtung! Durch die Aktivierung dieser Option wird die Webconfig im
Netzwerk zugénglich - Anfragen kénnen von jedem Client im Netzwerk gesendet werden. Es wird

empfohlen diese Option zu deaktivieren!
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Ladeseite Einstellungen

Ladeseite c
Im Menupunkt ,Ladeseite”

Ladeseite

|
Lingo xitbermen vietila skslioren | Masmrmale Auflesung: 3340 x 7160

ELECTRONIC SYSTEMS

1. Text: Starttext dndern

2. Schriftgréfle: Schriftgréfie éndern

3. Hintergrundfarbe: Hintergrundfarbe auswéhlen

4. Schrifffarbe: Schriftffarbe auswéhlen

5. Eingeschaltet: Aktiviert den Ladebalken

6. Farbe des Ladebalken: Farbe des Ladebalken auswdhlen

7. Ladebalkenbreite: Ladebalkenbreite konfigurieren

8. Typ der Ladebalkenbreite: Typ der Ladebalkenbreite auswahlen. Die méglichen Optionen sind Prozent
und Pixel.

9. Datei auswdhlen: Diese Option ist nur verfigbar, wenn von einem externen Gerét auf die WebConfig

zugegriffen wird, z. B. von einem Desktop-PC. (Siehe Kapitel -> Fernzugriff)
Um das Logo zu éndern, muss das Bild auf dem externen Gerét ausgewdhlt werden. Um das neue Bild
zu speichern, ist es notwendig, das Bild auszuschneiden. Hierbei das néchste Bild beachten.

10. Logo entfernen: Diese Option ist nur verfigbar, wenn von einem externen Geréat auf die WebConfig
zugegriffen wird. (Siehe Kapitel -> Fernzugriff) Mit dieser Option wird das Logo geléscht

11. Vollbild skalieren: Diese Option ist nur verfigbar, wen von einem externen Gerét auf die WebConfig
zugegriffen wird. (Siehe Kapitel -> Fernzugriff) Mit dieser Option wird das Bild auf der Ladeseite auf
Vollbild skaliert.
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12. Speichern

Logo dndern

. C Ladeseite
Im Menupunkt ,Ladeseite” unter Logo

Diese Option ist nur verfigbar, wen von einem externen Geréat auf die WebConfig zugegriffen wird. (Siehe
Kapitel -> Fernzugriff)

|[B) Datei auswihlen Bild zuschneiden q [ vollbild skalieren  Maximale Auflésung: 3840 x 2160

1. Bild zuschneiden: Nach der Auswahl einer Datei ist es notwendig, das Bild vor dem Speichern der
Anderungen zuzuschneiden.

Datum und Uhrzeit
Im Menupunkt ,Datum und Uhrzeit”

®© Datum und Uhrzeit

Datum und Uhrzeit
6

| ) Speichern l
ID NTP ﬁl Europe/Berlin i
30.6.2025 Bi

UTC: 30.06.25,11:02

Differenz zu UTC: +02:00

1. NTP: Diese Option aktiviert den NTP Server. Diese Auswahl muss deaktiviert sein, um das Datum und die
Zeit manuell zu setzen.

Zeitzone: Zeitzone auswdéhlen

Datum: Um das Datum manuell zu setzen muss die Option “NTP”(1) deaktiviert werden

Stunde: Um die Zeit manuell zu setzen muss die Option “NTP”(1) deaktiviert werden.

Minute: Um die Zeit manuell zu setzen muss die Option “NTP”(1) deaktiviert werden.

Speichern

AU
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Zeitzonen
Im Menupunkt ,Datum und Uhrzeit” unter ,Zeitzone”

Zeitzonen

@® Datum und Uhrzeit

Europa Afrika Amerika Antarkus

[ Europe/Berlin -

Abbrechen

Pfeile links und rechts: Zeitzonengruppe suchen

Zeitzonengruppe durch anklicken wéhlen

Zeitzone auswdhlen

Abbrechen

Ok: Speichern der ausgewdihlten Zeitzone. Im Anschluss muss der “Speichern”-Button in der vorherigen
Ansicht gedruckt werden

oM
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Browser Einstellungen

Br r
owse , B0 Browser
Im MenUpunkt ,Browser

Browser

1

[ [® Speichern J

| ] Initiale Skalierung 2 [|:| Maximale Skalierung
[[] Scrollbalken 3 P I|:| Touch Ereignisse

I L] Zerifikatsfehler ignorieren p

[D 2D-Leinwand deaktivieren

[E] Automatischer Neustart des Browsers B

I|:| Hardwarebeschleunigung deaktivieren a

I Remote-Debugging aktivieren ‘I:I

Speichern

Initiale Skalierung: Wenn die Startseite falsch skaliert, dieses Feld aktivieren

Scrollbalken: Aktiviert die Bildlaufleisten im Browser

Maximale Skalierung: Wenn die Startseite falsch skaliert ist, dieses Feld aktivieren

Touch Ereignisse: Aktiviert die Touch Events

Hardwarebeschleunigung deaktivieren: Sollte stets aktiviert sein.

Disable 2d Canvas: Hardwarebeschleunigung fir HTML Element ,,canvas” (2D) deaktivieren

Zertifikatsfehler ignorieren: Nur fir x86-Gerdéte. Aktiviert die Option, die Start-URL mit dem https-

Protokoll anzuzeigen, obwohl ein Zertifikatsfehler vorliegt. Um diese Option nutzen zu kénnen, muss die

URL Zertifikate anfordern. Wenn keine Zertifikate erforderlich sind, ist die Option ohne Funktion.

Achtung! Wenn diese Option aktiv ist, laufen Sie Gefahr, dass eine Website |hr System beschédigt!

9. Automatischer Neustart des Browsers: Der Browser wird automatisch neugestartet. Option ist for All-In-
One Gerdte nicht deaktivierbar.

10. Remote-Debugging aktivieren: Erlauben Sie externen Verbindungen, die Anwendung remote zu

debuggen. Achtung! Die Aktivierung des Remote-Debuggings erméglicht Anderungen am System und

sollte nur in Entwicklungsumgebungen verwendet werden.

e e ter _
.. " - . . " B Browser
Im MenUpunkt ,Browser” im Unterbereich ,Zertifikate
. - 2
Zeriate

ONOU AWM~

1. Verzeichnisse: Zertifikate anzeigen und verwalten — weitere Informationen im Kapitel Zertifikate verwalten
2. Aktualisieren
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Importierte Zertifikate anzeigen
Im MenUpunkt ,Browser” im Unterbereich ,Zertifikate” )

System-Certifcates

/usr/share/ca-certificates/mozilla

User-Certificates
{fusr/local/share/ca-certificates

Media

/media/root/INTENSO

1. Die Nutzerzertifikate werden unter ,User Certificates” angezeigt. Dieser generierte Ordner wird erst nach
dem Import und einem Neustart des Browsers angezeigt. Um die Liste mit Nutzerzertifikaten anzuzeigen,
muss im Men0 Browser auf Verzeichnisse geklickt werden. Dieser Ordner wird auf dem Gerét gespeichert
und die Zertifikate in diesem Ordner werden vom Browser verwendet. Der Name des Ordners héangt von
der Architektur ab (ARM oder x86).

Zertifikate importieren
Im MenUpunkt ,Browser” im Unterbereich ,Zertifikate” N

Zertifikate  C Awwalisieren

verzeichnisse - n

1. Verzeichnisse: Hier kénnen alle vorhandenen Zertifikate angezeigt werden
System-Certifcates
/usr/share/ca-certificates/mozilla

Media

I /media/root/INTENSO q

2. Auswdhlen Ordner unter ,Media”, welcher den Inhalt des angesteckten USB-Stick anzeigt. Es ist
notwendig, einen USB-Stick an das Gerét anschlieBen, der das zu importierende Zertifikat im
Stammverzeichnis enthélt. Wenn kein Zertifikat angezeigt wird, zunéchst auf Aktualisieren klicken.

4
Zertifikate ([ 22 moorern |

a/root/INTENSO -

ertifikat D
christ.root.ca.crt @
christ.sub.ca.crt O

3. Auswahl des Zertifikats, welches importiert werden soll
4. Import: Das Zertifikat wird importiert. Falls es dem ersten Zertifikat entspricht, dass importiert wird, wird
ein neuver Ordner auf dem Gerét generiert.

Anschlieflend wird der Browser neugestartet. Es werden hierzu folgende Hinweise angezeigt:
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\ /media/root/INTENSO
Zertifikat Nachricnt
‘ christ.root.ca.crt (]

Zertifikat-Update in Arbeit'Die Aktualisierung
kann bis zu einer Minute dauern

e 5w

X Abbrechen

Es ist hier keine weitere Aktion notwendig.

Zertifikate |6schen
Im Menupunkt ,Browser” im Unterbereich ,Zertifikate” -

Zertiflkate (¥ Aktualisieren

Verzeichnisse - n

1. Verzeichnisse: Hier kénnen alle vorhandenen Zertifikate angezeigt werden

System-Certifcates

/usr/share/ca-certificates/mozilla

User-Certificates
/usr/local/share/ca-certificates

Media

/media/root/INTENSO
2. Den Ordner unter der Rubrik User Certificates auswdéhlen.

4
Zertifikate - !

Jusr/local/share/ca-cert.. -

Zertifikat O

christ.root.ca.crt d

3. Das zuldschende Zertitkat auswéhlen
4. Delete: Das Zertifikat wird geldscht. Falls es das letzte User Zertifikat ist, wird der Ordner mit den User
Zertifikaten ebenfalls geléscht.
Anschlieflend wird der Browser neugestartet. Es werden hierzu folgende Hinweise angezeigt:
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\ /ust/local/share/ca-certificates
Zertifikat Nachricht
\ christ.root.ca.crt []

Zertifikat-Update in Arbeit!Die Aktualisierung
kann bis zu einer Minute dauern

e 5w

Es ist hier keine weitere Aktion notwendig. Nach dem Browser Restart ist das Zertifikat im Ordner nicht mehr
vorhanden oder im oben beschriebenen Fall ist der Ordner ebenfalls geléscht. Um diese Liste anzuzeigen, muss
im Men0 Browser auf Verzeichnisse (1) geklickt werden.
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System

System Update - RAUC
Im Menupunkt ,System” im Unterbereich ,System Update - RAUC”

System

Systemupdate - RAUC

Aktuelle aktive Partition: rootfs.0 (A)
Das Update wird installiert nach: rootfs.1 (B)

1 p
Aktualisierung iiber USB Datei auswahlen

1. Aktualisierung von USB: Um das System Uber USB zu aktualisieren, muss ein USB-Stick, welcher die neue
Version enthdlt, eingesteckt werden.

2. Datei auswéhlen: Diese Option ist nur verfigbar, wenn von einem externen Gerét auf die WebConfig
zugegriffen wird. (Siehe Kapitel -> Fernzugriff)

Um das System von einer Datei zu aktualisieren, muss die neue Version auf dem externen Gerét
ausgewdihlt werden.

System Update - CURT
Im Menupunkt ,System” im Unterbereich ,System Update - CURT”

System Update - CURT

W CURT deaktiviert

1. CURT (Christ Update and Recovery Tool) starten: CURT ist das Update-Tool. Bitte die CURT-
Dokumentation beachten. Wenn auf diese Schaltfléche geklickt wird, muss ein USB-Device an das Gerét
mit der CURT-Software angeschlossen sein. Auf dem USB-Device muss sich auch die neue Image-Datei
befinden. CURT starten startet das System neu und nach dem Neustart wird CURT gestartet.

& System

Werkseinstellungen
Im Menupunkt ,System” im Unterbereich ,Werkseinstellungen”

Werkseinstellungen

System

A Zuriicksetzen

1. Zuricksetzen: Um die Konfigurationen zurickzusetzen, muss diese Schaltfléche angeklickt werden.
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Sicherung

. . . g System
Im Menupunkt ,System” im Unterbereich ,Sicherung” C S

Sicherung

Nur Uber Fernzugriff erreichbar (Siehe Kapitel ->

Fernzugriff)
[ Datei exportieren [ Datei importieren

Sicherung

Export und Import Konfigurat
'-I-' Auf USB exportieren ] '-]’ Von USB importieren ]

Nur auf dem Gerét verfogbar - USB-Gerét ist
erforderlich

Datei exportieren — Fernzugriff
Im Menupunkt ,System” im Unterbereich ,Sicherung”

[ Datei exportieren

‘ Datei erfolgreich heruntergeladen

1. Datei exportieren: Die Datei wird im Browser heruntergeladen
2. Auf dem Bildschirm erscheint eine Erfolgsmeldung

Datei importieren — Fernzugriff
Im Menupunkt ,System” im Unterbereich ,Sicherung”

Datei importieren
1

Datei auswahlen

L

D Datl?.'i iI’TIDO rtieren 0 S;rjle:ach dem Laden des Imports neu?

Abbrechen i i i

1. Aus Datei importieren: Dialog zum ,Datei importieren” wird geéffnet
1.1. Auswéhlen einer Datei: Es muss eine Datei vom Typ tar.gz importiert werden. Bei der Datei
muss es sich um einen Export handeln, der zuvor mit einem Panel mit dem gleichen
Softwarestand erstellt wurde
1.2. Aktivieren Sie das Kontrollkdstchen, wenn das Panel nach dem Import automatisch neu
gestartet werden soll.
1.3. Abbrechen

1.4. Importieren: Die Datei wird importiert

Auf usB exportieren o ) @ Sysem
Im Menutpunkt ,System” im Unterbereich ,Sicherung
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v

1

‘ Datei erfolgreich heruntergeladen

1I-' Auf USB exportieren

1. Auf USB exportieren: Wenn der Export abgeschlossen ist, wird eine Erfolgsmeldung angezeigt
2. Auf dem Bildschirm erscheint eine Erfolgsmeldung

VYon USB importieren

Im MenUpunkt ,System” im Unterbereich ,Sicherung”

'-I-" Von USB importieren

Von USB importieren

| /run/media/sdb1 -i Aktualisieren i

1. Von USB importieren: Ein Dialog ,Aus Datei importieren” wird gedffnet

1.1. Ordner auswdhlen: Es muss eine Datei vom Typ tar.gz Wahlen e e Dateiauf dem USS-
importiert werden. Bei der Datei muss es sich um einen Export cosson: ﬁP
handeln, der zuvor mit einem Panel mit dem gleichen STt
Softwarestand erstellt wurde toms perpage: | £ v
1.2. Aktualisieren 1-tan

1.3. Sie kénnen nur eine Datei auswdhlen

1.4. Aktivieren Sie das Kontrollkéstchen, wenn das Panel nach [D SO N o o o s T

dem Import automatisch neu gestartet werden soll.
1.5. Abbrechen

1.6. Importieren: Die Datei wird vom USB-Stick importiert = ?[ ?

Kaltstart

Im Menupunkt ,System” im Unterbereich , Kaltstart”

Kaltstart

Zurlcksetzen der CODESYS Variablen

1

1. Zuricksetzen: die CODESYS-Variablen werden zuriickgesetzt. Diese Option ist nur fur All-In-One-Panels
verfigbar.

Sprache

. . g System
Im Menupunkt ,System” im Unterbereich ,Sprache” G S
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Systemsprache

Deutsch -

1. Sprache: Andern der Systemsprache (EN oder DE)

Systemstatus Informationen

Systemleistung

Im Menupunkt ,Systemstatus” im Unterbereich ,Systemleistung”

Systemstatus

Betriebszeit: 0d Th 2Zmin 57s

CPU Auslastung: 1%

RAM Auslastung: 13 %

CPU Temperatur. 40°

§ UsB 5 . ]

[ (7 Speicher 8 v J

1. Systemleistung: Hier werden Informationen Uber die aktuelle Systemleistung angezeigt
2. USB- und Speicherinformationen: Hier werden Informationen Gber den aktuellen USB- und Speicherplatz
angezeigt.
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Benutzername

Benutzername

Im Menupunkt ,Benutzername”

Benutzerverwaltung

Globale Einstellungen

API Authentifizierung deakllvetenp

E 2
f Standardspraché

Benutzer
2 Admin

& user

ELECTRONIC SYSTEMS

=& Benutzerverwaltung

1. API-Authentifizierung deaktivieren: Authentifizierung fir APl-Anfragen aktivieren/deaktivieren. Achtung!
Durch die Deaktivierung der API-Authentifizierung wird uneingeschrénkter Zugriff auf alle Endpunkte
ermdglicht, was ein Sicherheitsrisiko darstellen kann. Stellen Sie sicher, dass diese Option nur in

kontrollierten Umgebungen oder zu Testzwecken verwendet wird.
Standardsprache: Sprache éndern

Benutzer hinzufigen: Neuen Benutzer zum System hinzufigen

Léschen: Den ausgewdhlten Benutzer dauerhaft aus dem System entfernen.
Bearbeiten: Einstellungen des ausgewdhlten Benutzers andern.

ohwN

Benutzername

Im MenUpunkt ,Neuen Benutzer hinzufigen”

1

2

3
() Passwort bestitigen

Neuer Benutzer

{Opllor-sr. [ Tempordres Pasw.'mla

B3 Eenglisch
0O Deutsc

Benutzerverwallung O alle
Anwendungen O alle
Web App O alle
VINC im Browser O alle
Nativer VNC O alle
RDP O alle
Services O alle
VNC-Server 0O alle
Container-Engine O alle
Container O alle
Images O alle
Compose Datel O alle
Umgebungsvariablen [J alle
Volumes O alle
Netzwerk 0O alle
System O afle
Netzwerk 0O alle
Externer Zugriff O alle
SSH 0O alle
Schnittstellen O alle
Gloabal network 0O alle
Ladeseite O alle
AP| O alle
System 0O alle

0000000000000 0O0OoO0OD0OoOoO0ooOooa

6

lesen
lesen
lesen
lesen
lesen
lesen
lesen
lesen
lesen
lesen
lesen
lesen
lesen
lesen
lesen
lesan
lesen
aktualisieren
aktualisieren
aktualisieren
aktualisiersn
lesen
lesen
lesen

aktualisleren
aktualisieren
aktualisieren
aktualisieren
aktualisieren
aktualisieren
aktualisieren
aktualisieren
aktualisieren
aktualisieren
aktualisieren
aktualisieren
aktualisieren
aktualisieren
aktualisieren
aktualisieren
aktualisieren

O0D0O0DO0OoOO0OO0OOOoOoOooOoDooao

O aktualisieren

O aktualisieren

=
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Benutzername: Legen Sie die eindeutige Kennung fur das Benutzerkonto fest.

Passwort: Legen Sie das Authentifizierungspasswort fir das Benutzerkonto fest.

Passwort bestatigen: Geben Sie das Passwort erneut ein.

Temporéres Passwort: Wenn diese Option ausgewdhlt ist, wird der Benutzer mit dem angegebenen
Passwort erstellt, muss es jedoch bei der ersten Anmeldung @ndern.

Sprache: Legen Sie eine Standardsprache fest.

Berechtigungen: Legen Sie die Zugriffsrechte und Privilegien fur das Benutzerkonto fest.

Speichern

MownN =

Now»

API

Im MenUpunkt ,API” im Unterbereich ,Backlight” 2
Backlight ~
GET /backligl /\]

—

Returns the value of backlight

3

No parameters

Code Description Links

200 No links
successfull response

Media type
application/json v
Controls der
chema

fbacklight

1. Auswdéhlen eines API-Endpunkts: Die Methoden fur diesen Endpunkt werden gezeigt
2. Methode auswdéhlen: Die Beschreibung dieser Methode wird angezeigt
3. Try it out: Um den Endpunkt und seine Methode zu prifen, auf Try it out klicken

Im MenUpunkt ,API” im Unterbereich ,Backlight” 2
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Backlight
.

| /backlight

Returns the value of backlight

Parameters

No parameters

ELECTRONIC SYSTEMS

[“

Responses

Code Description

200
successfull response

Media type

application/json v

Controls Accept header
Example Value | Schema

{
"nac'!l'ﬂll‘:

1. Abbrechen: Abbrechen der Prifung

Links

No links

2. In diesem Beispiel: Es wird die GET-Methode fur den Endpunkt "Backlight" ausgefihrt

Antwort
Im Menupunkt ,API” im Unterbereich ,Backlight”

GET /backlight

Returns the value of backlight

Parameters

No parameters

Cancel

Responses

-X'GET'\
‘hitp://192.168.100.51:8080/api/backlight \
: pt: tion/

Request URL

Server response

Code Details
L Response body
{
“bac
¥

Response headers

access-control-allow-origin: *
content-length: 15

content-type: application/jsan; charset=utf-8
date: Wed,06 Jul 2022 13:52:46 GMT

etag: W/T-S9ctivmey6.JLxir+65BrgFPPJIC
ng

vary: Accept-Encodir
x-powered-by: Express

http 68.100.51: 8088/ api /backlight

Responses
Code Description Links
200 No links
\_ successfull response

Megia type

l application/json v |

Controls Accept header.

1. Methode erneut ausfihren
2. Vorgang beenden
3. Antwort
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Informationen
Systeminformationen exportieren :

.. . " @ Informationen
Im Menupunkt ,Informationen

1

|i| Systeminformationen exportieren

1. Systeminformationen exportieren: Um die Systeminformationen zu exportieren muss ein USB-Stick mit
dem Gerdt verbunden sein. Es wird eine .ixt-Datei im Rootverzeichnis des USB-Sticks erzeugt.

Produkt-Informationen ® informetioren
Im Menupunkt ,Informationen” im Unterbereich ,Produkt-Informationen” ~

Produkt Informationen
Produkt ID PA10004647
Revision 2

Seriennummer 0110837-000-001

1. Produktinformation: Hier finden Sie die selben Informationen, wie auf dem Geréteaufkleber auf der
Ruckseite des Gerdits.

System-Informationen
. . " . . " @ Informationen
Im Menupunkt ,Informationen” im Unterbereich ,System-Informationen

System-Informationen

Betriebssystem Linux

Kernel 6.12.16-intel-pk-standard

Browser Version The browser version can only be read on the device

Webconfig Version 3.6.0
Distro Version 5
RAUC kompatibel v
Hardware-Informationen .
@ Informationen

Im Menupunkt ,Informationen” im Unterbereich ,Hardware-Informationen”

Hardware Informationen

Architektur x64
CPU Typ Intel(R) Celeron(R) CPU N3350 @ 1.10GHz
Prozessortyp Intel Celeron N3350
RAM 3771 MB
Auflosung 800w x 480h
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Lizenzinformationen @ Ioistione:
. . . . 1Tormationen
Im Menupunkt ,Informationen” im Unterbereich ,Lizenz”

Lizenz

LA

Webconfig Lizenzinformationen

Nhriet Elactronic Suetame =

ectronic Systems Embedded Software License Agreement
This Software License Agreement (the "Agreement") is made effective as of the date of the acceptance of the purchase order for
the product (the "Effective Date"), by and between Christ Electronic Systems GmbH, with its principal offices at Alpenstrafie 34,

87700 Memmingen Germany ("CES"), and the company ordering a product with the Software ("Licensee”) (each a "Party" and
collectively, the "Parties”).

Preamble

CES is a provider for hardware and software in the area of Touch Panels, Industrial PCs, monitors and customer specific
solutions. Therefore, CES offers libraries, tools, maintenance solutions and applications.
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Fernzugrift

Es gibt folgende Méglichkeiten for den Zugriff auf das Gerét Gber das Netzwerk:

Option 1

Um von einem anderen Gerét (z. B. einem Desktop-PC) im Netzwerk auf das WebConfig zuzugreifen, muss die
IP-Adresse des Gerdts in die Adresszeile des Browsers auf dem Desktop-PC eingegeben werden. Nach der IP
muss der Port 8080 angegeben werden. IP und Port werden durch ":" getrennt.
- Zum Beispiel 192.168.0.2:8080

I f—EI‘ Neuer Tab X PR

— — O £ 192,168.0.2:3080

Die Gerdate-IP-Adresse kann im MenU Netzwerk (siehe Kapitel "Netzwerk" = |IP 4-Adresse) gefunden werden.

Bei All-In-One-Geréten wird der Anschluss auf 8081 geéindert.

Option 2

Um von einem anderen Gerét im Netzwerk aus auf WebConfig zuzugreifen, muss der Hostname des Gertéits
(standardméBlig mit dem Préfix "christ-" und der Seriennummer des Geréts) in die Adressleiste des Browsers auf
dem Desktop-PC eingegeben werden. Nach dem Hostnamen muss der Port 8080 angegeben werden. Hostname
und Port werden durch ":" getrennt.

- Zum Beispiel christ-0000000-000-007:8080

Network settings

christ-0000000-000-007

christ-0000000-000-007 x 4

| () christ-0000000-000-007:8080

Den Hostnamen des Geréts finden Sie im MenU "Netzwerk" (siehe Kapitel "Netzwerk" - Hostname).
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API Authentifizierung

Zweck
Im Folgenden wird beschrieben, wie die Authentifizierung fir automatisierte Anfragen an den Webconfig-Server
funktioniert. Im Beispiel wurde die Software Postman verwendet.

Schritt 1 — Anmeldung — Authentifizierungsanfrage

Die Anfrage muss zunéchst an den Login-Endpunkt gesendet werden:

<ip-adresse>:8080/api/v2/accounts/login
The body that is sent must look like this:

{
"password": "christl123",
"username": "Admin"

}

Als Antwort erhalten Sie:

{
"sessionToken": "hcA6Rg7JPoKPSGNnd9B1ZKB5udQMs7XxWYfInTXJIf84="",
"language": "en",
"permissions": [

Wk o %10

I

"actions": []

}

Auszug aus der Anfrage aus Postman

<Ip-adresse>:8080/api/v2faccounts/login

Body

none form-data x-www-form-urlencoded @ raw binary
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Schritt 2 — Senden des Sitzungstokens

Das sessionToken muss nun extrahiert und im Header aller weiteren Anfragen mitgesendet werden.

<Ip-adresse>}8080/apifbacklight

Authorization Headers (7)
Hide a -generated headers
Value

Authorization @ Bearer hcABRq7JPoKPSGnd9B1ZKB5udQMs7XxWYTInTXJIf84d=

Wichtig hierbei ist, dass das SchlUssel-Wert-Paar im Header den Schlissel ,Authorization” trégt und der Wert sich
aus dem Wort ,Bearer” und dem ‘sessionToken' zusammensetzt.
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Basisinformationen fir Podman

Grundvoraussetzung

Eine Docker Engine muss auf dem PC installiert werden. Wir empfehlen dazu Rancher Desktop zu verwenden.
Um die Docker Befehle zu verwenden, muss Rancher Desktop gestartet werden.
Um die Befehle auf dem Gerét zu nutzen muss statt docker podman verwendet werden.

Image pullen

Docker Images stehen zum Beispiel in Docker Hub zur Verfigung.
Images kénnen Uber den pull Befehl (podman image pull) heruntergeladen werden.

docker image pull nginx:latest
podman image pull nginx:latest

Um direkt fur die richtige Architektur das Image herunterzuladen kann diese mit angegeben werden im pull
Befehl.
Beispiel:

docker image pull --platform linux/armé64 nginx:latest
podman image pull --platform linux/arm64 nginx:latest

Zuordnung Prozessor - OS/Arch
Prozessor OS/Arch

imxé linux/arm/v7
imx8 linux/armé4
x86 linux/amd64

Image speichern als tar

Um ein Docker Image auf ein Gerét zu spielen, kann dieses auf dem Geréit direkt gepullt werden. Hier wird auch
direkt die richtige Architektur genommen.

Ansonsten kann das Image mit dem pull Befehl auf einem PC gepullt werden und anschlieBend gespeichert
werden.

Hierzu wird der Befehl save (podman image save) verwendet.

docker image save -0 mytestimage.tar nginx:latest
podman image save -o mytestimage.tar nginx:latest

Bauen auf dem Gerdt

Hierzu muss das Geréat mit dem Internet verbunden sein. Das Dockerfile und die entsprechenden Dateien auf das
Gerat kopieren. Zum Beispiel kann hier Gber ssh scp verwendet werden. Oder das Programm WinSCP. Am
besten die Datei in den Ordner /tmp ablegen.

scp mytestdockerfile root@192.168.1.100:/tmp

Wenn nun das Dockerfile mit abliegt muss in den Ordnet tmp gewechselt werden.

cd /tmp
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https://hub.docker.com/
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Hier kann dann der Befehl build ausgefUhrt werden.

podman image build --tag imagename:tag .

Bauen auf dem PC

Hier ist eine Extension notwendig. Wir haben hierzu buildkit verwendet. Dann kann die Architektur for das
entsprechende Gerat zum Bauen mit angegeben werden.
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Wichtige Befehle

Images anzeigen

docker image 1s
podman image 1s

Alle Images anzeigen auch die im Hintergrund

docker image ls -a
podman image ls -a

Container anzeigen

docker container 1ls
podman container 1ls

Alle Container anzeigen auch gestoppte oder beendete

docker container 1ls -a
podman container ls -a

Container stoppen

docker container stop <container-id>
podman container stop <container-id>

Container loschen

docker container rm <container-id>
podman container rm <container-id>

Image l6schen

docker image rm <image-id>
podman image rm <image-id>

Disclaimer Contact

Technical data are subject to Christ Electronic Systems GmbH Mail:

modification and delivery subject to Alpenstraf3e 34 info@christ-es.de

availability. Any liability that the data and 87700 Memmingen

illustrations are complete, actual or Homepage:

correct is excluded. Designations may be Phone: https://www.christ-es.com
trademarks and/or copyrights of the +49 8331 8371-0 (Main Office)

respective manufacturer, the use of which +49 8331 8371-500 (Service) © Christ Electronic Systems GmbH

by third parties for their own purposes
may infringe the rights of such owner.
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