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Hinweise zur Konfiguration

Die abgefragten Daten dienen dazu, |hr Kundenimage intern zu testen und eine reibungslose
Abstimmung zwischen Hardware und Software sicherzustellen. Sensible Informationen wie Passwérter
mUissen nicht zwingend angegeben werden. Diese kénnen in Absprache mit unserem technischen
Support auf einem sicheren Ubertragungsweg tbermittelt werden. Bitte wenden Sie sich hierfor direkt an
unseren technischen Support.

Anlage des Kundenimages

Welchen Zweck erfillt das Image?

[ INeuanlage
[ IUpdate eines bestehenden Images  PA-Nummer des Softwarebundles:

Kundenversion des bereitgestellten Images:
Auf welcher Distribution basiert ihr Image?
Bitte stellen Sie Ihr Image im Redo Format zur Verfigung. Eine Anleitung, wie ein Redo Image erstellt

wird, finden Sie hier (Reiter Anleitungen “Anleitung fir Redo Backup und Recovery”):
https://www.christ-es.com/de/services/download

Die Checksumme vom Redo Image wird im Format SHA256 benétigt. Ein Windows PowerShell Skript
zur Berechnung der Checksumme kénnen Sie hier herunterladen: https://dataserv.christ-
ag.com/s/7xdg8NS8|8FN8tQ

Dieses Skript erstellt die Datei ChecksumSHA256.1xt mit der Checksumme, im Redo Ordner. Bitte stellen
Sie uns diese Datei mit dem Image zur Verfigung.

Hinweis: Um ein PowerShell Skript ausfilhren zu kénnen, missen Sie die Ausfihrung zulassen. Offnen
Sie Windows PowerShell Uber den KontextmenUbefehl Als Administrator ausfihren und geben Sie dann
folgenden den Befehl ein: Set-ExecutionPolicy Unrestricted

Bereitstellung des Images fur Christ
Link zum Herunterladen
Optional:
Benutzername
Passwort
Das mitgelieferte Image ist fur diese Geréte bestimmi:
Gerdtenummer (z.B. PA10008312):

1)

2)
3)
4)
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Damit die Funktion des Gerétes mit lhrem Image geprift werden kann, werden folgende Informationen
benétigt:

Netzwerkeinstellungen
Bezeichnung Ethernet an der Schnittstellenblende (z.B. X21)
Bezeichnung Ethernet in Linux
DHCP []
Statische IP Adresse ]
IP Adresse
Subnetzmaske
Standardgateway
Bezeichnung Ethernet an der Schnittstellenblende (z.B. X22)
Bezeichnung Ethernet in Linux
DHCP [ ]
Statische IP Adresse ]
IP Adresse
Subnetzmaske
Standardgateway
Bezeichnung Ethernet an der Schnittstellenblende (z.B. X23)
Bezeichnung Ethernet in Linux
DHCP []
Statische IP Adresse 1
IP Adresse
Subnetzmaske
Standardgateway
Bezeichnung Ethernet an der Schnittstellenblende (z.B. X24)
Bezeichnung Ethernet in Linux
DHCP ]
Statische IP Adresse []
IP Adresse
Subnetzmaske
Standardgateway

Die Zeichnung dient als Beispiel zur Verdeutlichung der Anordnung der Standardschnittstellen fir Standardgeréte

mit Intel® Core™ 11th Gen (z.B. i5-1145G7E):

PWR X11 DP X71 ETH X21 ETH X22 ETH X23 USB 2.0 X31 USB 3.2 X33 Serial X41

;58 g
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&

USB 2.0 X32 USB 3.2 X34
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Geben Sie nachfolgend die Zugansdaten ein.

Verfigen Sie Gber einen Root-Zugang auf dem System?

[ 1Ja Benutzername (root):
Passwort:
[ Nein
Verfigen Sie Gber ein Benutzerkonto mit sudo-Rechten?
[ la Benutzername:
Passwort:
[ Nein
Kann mit dem Benutzerkonto zu root gewechselt werden (z.B. per sudo)
[ Ja Benutzername:
Passwort:

Root-Benutzername:
Root-Passwort:

[ Nein

Hinweis: Sollten alle drei Fragen mit ,Nein” beantwortet werden, so kann das Kundenimage Christ
intern nicht getestet werden und Einstellungen kénnen nicht vorgenommen werden. Fir Funktionstests
innerhalb der Produktion wird ein Standardimage verwendet.

Zugriff aufs Gerdt
Wird ein privater SchlUssel benstigte [ | Ja*
[T Nein

*Der SchlUssel kann in Absprache mit dem technischen Support an Christ Gbergeben werden.

Falls die Kundenapplikation automatisch gestartet wird, wie kann diese geschlossen werden, sodass
man auf die Linux Konsole gelangt?

Bestétigung

Bitte unterzeichnen und senden Sie das Dokument zurick.

Firma: Name: Datum: Unterschrift:
Disclaimer Contact

Technical data are subject to modification Christ Electronic Systems GmbH Mail:

and delivery subject to availability. Any Alpenstra3e 34 info@christ-es.de

liability that the data and illustrations are 87700 Memmingen

complete, actual or correct is excluded. Homepage:

Designations may be trademarks and/or Phone: https://www.christ-es.com
copyrights of the respective manufacturer, +49 8331 8371-0 (Main Office)

the use of which by‘fh|r‘d parties for their +49 8331 8371-500 (Service) © Christ Electronic Systems GmbH
own purposes may infringe the rights of

such owner.
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