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Betriebsanleitung: Touch Industrial PC

1 Informationen zum Dokument
Zielgruppe

Dieses Dokument richtet sich nicht an Endkunden! Notwendige Sicherheitshinweise for den
Endkunden missen vom Maschinenbauer oder Systemanbieter weitergegeben und in der je-
weiligen Landessprache Ubernommen werden.

BestimmungsgeméBer Gebrauch

Die in dieser Dokumentation beschriebenen Geréte sind dafir bestimmt, dem Benutzer das
Steuern, Bedienen, Beobachten, Antreiben und Visualisieren bestimmter Prozesse in der In-
dustrie oder in industriellen Zusammenhé&ngen bzw. Umgebungen zu erméglichen. Die Geréte
muUssen innerhalb der in dieser Dokumentation beschriebenen Bedingungen und Grenzen ver-
wendet werden.

UnsachgemafBer Gebrauch

Die Gerdte sind nicht fir den Einsatz in Anwendungen entwickelt und hergestellt worden, bei
denen ernsthafte Gefahr fir Leben und Gesundheit entstehen kann. Die Geréte durfen nicht
fur folgende Zwecke eingesetzt werden:

e Steuerung von Kernreaktionen in Atomkraftwerken
e Kontrollsysteme von Waffen
e Automatische Steuerung von Flugzeugen, Flugsicherung und Massentransportsystemen

e Medizinische AusrUstung zur Lebenserhaltung
Technische Anderungen

Die Christ Electronic Systems GmbH behdlt sich vor, die in dieser Dokumentation enthaltenen
Angaben, Ausfihrungen und technischen Daten ohne vorherige Ankiindigung zu éndern.

Historie

Folgende Ausgaben der Gebrauchsanweisung wurden bereits verdffentlicht:

Ausgabe Bemerkung

05/2021 Erstausgabe

Rev. 00

04/2022 Vermeidung von Einbrennverhalten auf Displays
Rev. 01 USV Pufferzeiten

Verbesserung: VESA 100 statt VESA 75 bei VESA Automation IP65
Integration der Gréf3en 15" und 24"
MaBe aktualisiert

Dok. Nr.: PA10008850 5/82 Mrz. 2026, Revision 07
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02/2023 Uberarbeitung Informationen zum Dokument
Rev. 02 Uberarbeitung Gestaltung von Sicherheitshinweisen
Leistungsaufnahme aktualisiert
Gewichtsangaben aktualisiert
Strombelastbarkeit VESA Automation
Elekirische Eigenschaften angepasst
Komponenten VESA Automation angepasst
Integration der Grofie 10.4"
Integration der Gehd&usevariante Open Frame
04/2023 Kapitel 2.3 Gehéusevariante VESA Automation: Uberarbeitung Kompo-
Rev. 03 nenten Drucktaster, Not-Halt, RFID

Kapitel 3.1 Gerdteschnittstellen: Hinweis Signal- und Datenkabel aufge-
nommen

Kapitel 3 Hardwarebeschreibung, Kapitel 7 Software, Kapitel 9 Techni-
sche Daten, Kapitel T0 Normen und Zulassungen: Einleitenden Satz ein-
gefugt

Kapitel 5.1 Auf3ergewdhnliche Situationen: 5.1.2 Tréges Touch Verhalten
ergdnzt

Kapitel 2.6 Erweiterungen / Add-Ons: Verschoben, neue Kapitelnummer
3.2

Kapitel 4.1 Temperaturtests: Verschoben, neue Kapitelnummer 9.6
Kapitel 4.2 IP-Schutzklasse: Verschoben, neue Kapitelnummer 9.7
Kapitel 9.5 Umweltbedingungen: Umgebungstemperatur statt Betriebs-

temperatur
Kapitel 9.6 Temperaturtest: Umgebungstemperatur statt Betriebstempera-
tur
04/2023 Kapitel 1 Informationen zum Dokument: Uberarbeitung Gestaltung von
Rev. 04 Sicherheitshinweisen

Kapitel 3.1 Gerateschnittstellen: Uberarbeitung Sicherheitshinweis Ex-
terne Stromversorgungskabel

Kapitel 4 Montage und Inbetriebnahme: Umbenennung in Montage

Kapitel 4 Montage: Sicherheitshinweis Gefahr vor elektrischem Schlag
entfernt. Sicherheitshinweis Spannungsversorgung eingefigt

Kapitel 4.2 Anschluss Spannungsversorgung: Sicherheitshinweis An-
schluss Spannungsversorgung eingefugt

Kapitel 9.3 Leistungsaufnahme: Mallnahme im Sicherheitshinweis er-
ganzt

Kapitel 9.8 Display Eigenschaften: Formulierungen angepasst
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06/2023 Kapitel 1 Informationen zum Dokument: EinfGgen der Revision in der

Rev. 05 Historie
Kapitel 3.1 Gerateschnittstellen: Einfigen Sicherheitshinweis Spezifikation

Kapitel 4.7 Frontblende: Beschreibung der Erweiterung der Bedienele-
mente

Kapitel 5.1 Funktion Power Button: Beschreibung der Funktion des Power

Button

03/2025 Ganzes Dokument: Begrifflichkeiten und Formulierungen angepasst

Rev. 06 Kapitel 1 Informationen zum Dokument: angepasst
Kapitel 2.3 Gehdausevariante VESA Automation: Typ des Not-Halt aktuali-
siert

Kapitel 3.1 Gerateschnitistellen: Angaben zu Kabeln ergénzt
Kapitel 4.1 Vorbereiten des Cutout: eingefigt

Kapitel 4.2 Drehmomente: Drehmoment fir M2 angegeben
Kapitel 4.4 Anschluss Erdung: detaillierte Beschreibung

Kapitel 4.9.3 und 4.9.4 Montage Tasterplatinen und Frontblende: An-
zugsmomente eingefUgt

Kapitel 6.1 Netzteil: Ergdnzungen

Kapitel BIOS Display Auflésung einstellen: entfernt

Kapitel 8 DMI - Desktop Management Interface: eingefugt

Kapitel 10.1 Mechanische Eigenschaften: Tabelle Gewicht angepasst
Kapitel 10.4 Umweltbedingungen: angepasst

Kapitel 11.2 RoHS: Anhang ergénzt

03/2026 Ganzes Dokument: Begriff Schutzklasse durch Schutzart ersetzt
Rev. 07 Kapitel 2.5 Gehéausevariante Open Frame: Maf3 E und Abbildung Cutout
aktualisiert

Kapitel 3.1 Gerateschnitistellen: Angaben zu Kabeln ergénzt
Kapitel 3.2 Erweiterungen: Angaben zu Kabeln ergénzt

Kapitel 4.5 Montage VESA und VESA Automation: Ergénzungen
Kapitel 4.6 Montage Front Panel: Anzugsmomente verbessert
Kapitel 4.7 Montage Open Frame: Anzugsmomente verbessert
Kapitel 6.2 Netzteil 90 W: ergdnzt

Tabelle 1: Historie
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Gestaltung von Sicherheitshinweisen

Der allgemeine Aufbau der Sicherheitshinweise ist folgend dargestellt:

Gefahrenart und Gefahrenquelle
Folgen bei Nichtbeachtung des Hinweises

» Maf3inahmen zur Gefahrenvermeidung

A GEFAHR

Bezeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr
Bei Nichtbeachten des Hinweises drohen Tod oder schwere Verletzung.

A VORSICHT

Bezeichnet eine mdgliche geféhrliche Situation

Bei Nichtbeachten des Hinweises kénnen Verletzungen eintreten.

Bezeichnet eine geféahrliche Situation
Bei Nichtbeachten des Hinweises drohen schwere Verletzungen.

Bezeichnet nitzliche Informationen

Wichtige Angaben zur Vermeidung von Fehlfunktionen bei denen Sach-
schéden entstehen kénnen.

Dok. Nr.: PA10008850 8/82 Mrz. 2026, Revision 07
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2 Produktbeschreibung

Jede Branche hat ihre eigenen Anforderungen an die Maschinen- und Anlagenbedienung. Um
allen gerecht zu werden gibt es verschiedene Gehé&usevarianten mit branchenspezifischen Ei-
genschaften.

Alle Touch Panel sind standardméfig in verschiedenen Zollgréflen mit Multitouch Technologie
ausgerustet. So ist Gestensteuerung, wie sie bei Tablets oder Smart Phones genutzt wird, kein
Problem. Die Maschinenbedienung wird dadurch besonders nutzerfreundlich.

Auch hinsichtlich Betriebssystemen bietet Christ gréfitmagliche Flexibilitét mit Windows 10
oder Linux Distributionen. Der durchdachte Geréteautbau erméglicht den Einsatz in grofien
Temperaturbereichen komplett ohne Lifter. Dies erméglicht einen vielféltigen Einsatz ganz
ohne Wartungsaufwand.

Industrial PCs sind mit ihrem robusten Gehéauseaufbau ideal fir den Einsatz in anspruchsvol-
len industriellen Umgebungen geeignet. Durch optimale Touch Konfiguration ist eine rei-
bungslose Bedienung auch mit Handschuhen méglich. Sogar bei Ricksténden auf dem Dis-
play wie z.B. Feuchtigkeit, Schmutz oder Olen kann das Touch Panel fehlerfrei bedient wer-
den. Der eloxierte Frontrahmen schitzt das Panel vor mechanischen EinflUssen.

Die Erweiterung der Schutzart ist besonders einfach durch den Einsatz einer Rickdeckelerwei-
terung méglich. So wird die Schutzart IP65 erreicht. Die Industrial PCs kénnen sowohl an
Tragarmen montiert, als auch in Geh&useausschnitte eingebaut werden.

Ein weiterer Aspekt ist die Skalierbarkeit der Leistung. Hier werden verschiedene Ausbaustufen
unterschieden: Monitor, Distance Monitor (fir den Einsatz Gber grof3e Distanzen), Web Panel
und besonders leistungsstarke Panel PCs mit Intel® Celeron® oder Core™ i3, i5, oder i7 Pro-
zessoren.

Dok. Nr.: PA10008850 9 /82 Mrz. 2026, Revision 07
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2.1 Systemubersicht

Argon
CPU Intel® Celeron™ N3350 1.1 GHz
Graphic Intel® HD Graphics 500 200 Hz
Memory 1 x DDR3 Slot, max. 8 GB
BIOS AMI Optio 5 BIOS
Schnittstellen 2 x USB 3.0 Port (Type A)

2 x 1 GBit Ethernet (RJ45)
1 x RS-232 / RS-422 / RS-485 (Bios Einstellung) (RJ50)
1 x Display Port 1.0

Tabelle 2: Systemibersicht Argon

Titanium

CPU Intel® Cele- Intel® Intel® Intel®
ron™ 3965U Core™ i3- Core™ i5- Core™ i7-
2.2 GHz 7100U 2.4  7300U 2.6  7600U 2.8

GHz GHz GHz

Graphic Intel® HD Intel® HD Graphics 620
Graphics
610

Memory 2 x DDR4 slot, in summary max. 32 GB

BIOS AMI Optio 5 BIOS

Schnittstellen 4 x USB: 2 x USB 2.0 Port (Type A); 2 x USB 3.0 Port (Type
A)

2 x 1 GBit Ethernet (RJ45)
1 x RS-232 / RS-422 / RS-485 (Bios Einstellung) (Sub-D)
1 x Display Port 1.1

Tabelle 3: Systemdbersicht Titanium

Dok. Nr.: PA10008850 10/ 82 Mrz. 2026, Revision 07
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2.2 Gehdausevariante VESA

Abbildung 1: VESA Frontseite Abbildung 2: VESA Rickseite

1 VESA MIS-D, 100
2 VESA MIS-D, 75
3 Bereich der Schnittstellen

Tabelle 4: VESA Frontseite und VESA Riickseite

8}

Abbildung 4: VESA IP65 Riickseite

1 VESA MIS-D, 75

2 IP Abdeckung
Tabelle 5: VESA IP65 Frontseite und VESA IP65 Riickseite

Abbildung 3: VESA IP65 Frontseite

Dok. Nr.: PA10008850 11/82 Mrz. 2026, Revision 07
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Abbildung 5: Dimensionen VESA
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Abbildung 6: Dimensionen VESA Rickseite

Dimensionen sind in Millimeter angegeben.
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Gréfle A B C

7" 211 144 55
10.1" 276 190 58
10.4" 274 215 58
12.1" 325 222 58
13.3" 357 224 58
15" 369 288 58
15.6" 412 256 58
18.5" 477 293 61
21.5" 548 334 61
24" 604 367 61

Tabelle 6: Dimensionen VESA
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Abbildung 7: VESA IP65 Cover
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Die Abdeckung fir einen IP65 Schutz ist fur die Gréf3en 13.3 bis 24 verfigbar.
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2.3 Gehdausevariante VESA Automation

Abbildung 8: VESA Automation Frontseite Abbildung 9: VESA Automation Rickseite
1 VESA MIS-D, 100

2 VESA MIS-D, 75

3 Bereich der Schnittstellen

4 Extension Connector

Tabelle 7: VESA Automation Frontseite und VESA Aufomation Riickseite
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L

Abbildung 10: VESA Automation IP65 Frontseite

Abbildung 11: VESA Automation IP65 Riickseite

1 VESA MIS-D, 100

2 IP

Abdeckung

Tabelle 8: VESA Aufomation IP65 Frontseite und VESA Automation IP65 Rickseite

L
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Abbildung 12: Dimensionen VESA Autormation
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Abbildung 13: Dimensionen VESA Automation Rickseite

Dimensionen sind in Millimeter angegeben.
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Abbildung 14: VESA Aufomation IP65 Cover
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Die Abdeckung fir einen IP65 Schutz ist fir die Gréf3en 13.3 bis 24 verfigbar.
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2.3.1 Bedienelemente

Drucktaster

Schlusseltaster

v

i
UL
e

(e~

V.

Wabhltaster

(

L

~
Mu((
\\

Baureihe
Schutzart
Hub
Beleuchtung
Beschriftung
Frontrahmen
Betriebstemp.

Kontaktele-
mente

Tasterkappen

Baureihe
Schutzart
Schaltfunktion
Beleuchtung
Beschriftung
Frontrahmen
Betriebstemp.

Kontaktele-
mente

Baureihe
Schutzart
Schaltfunktion
Beleuchtung
Beschriftung
Frontrahmen
Betriebstemp.

Kontaktele-
mente

SHORTRON® Zwischenbau

IP65

2,3 mm

Ja, wei3e LED
Ja!'

Silberfarben
-25°C ... 70°C

max.2x0O/2xS/1xO + 1xS

Transparent: Blau, Gelb, Grin, Klar, Rot, Weif3
Blickdicht: Schwarz

SHORTRON® Zwischenbau
IP65

Rastfunktion

Nein

Nein

Silberfarben

-25°C ...70°C

max. 2x0O/2xS/1xO + 1xS

SHORTRON® Zwischenbau
IP65
Rastfunktion/Tastfunktion
Ja, weiBe LED

Nein
Silberfarben
-25°C ... 70 °C

max.2x0O/2xS/1xO + 1xS

' Mégliche Bezeichnungsschilder werden von Ihrem Ansprechpartner bereitgestellt

Dok. Nr.: PA10008850
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Not-Halt

N’

USB

Dok. Nr.: PA10008850

Baureihe

Typ

Schutzart
Beleuchtung
Beschriftung
Frontrahmen
Betriebstemp.

Kontaktele-
mente

Schaltstel-
lungsanzeige

Entriegelung

Uberlistsicher

Schutzart
USB
Beleuchtung
Beschriftung
Frontrahmen

Betriebstemp.

SHORTRON®
FRVKOOIP
IP65

Nein

Nein

gelb

-25°C ... 70°C
2xO + 1x$S

Ja

Rechts- und Linksdrehung

Ja

ELECTRONIC SYSTEMS

IP65 (mit montierter Schutzkappe)

USB 2.0

Nein

Nein

Schwarz
-25°C ... 80°C

18 /82
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2.3.2 RFID
Hersteller ELATEC GmbH
Typ TWN4 MULTITECH NANO M

Schutzart IP65
Frequenzen 125 kHz / 13,56 MHz

Betriebs- -25°C ... 80°C

temp.

Transpon- 125 KHz: AWID, Cardax', CASI-RUSCO, Deister', EM4100, 4102, 42007,
der EM4050, 4150, 4450, 4550, EM4305%, FDX-B*, EM4105*, UltraProx*, HITAG

1°, HITAG 2°, HITAG S°, ICT¢, IDTECK, Isonas, Keri, Miro, Nedap', PAC?, Py-
ramid, Q5, T5557, 15567, 75577, TIRIS/HDX*, TITAN (EM4050), UNIQUE,
ZODIAC

13,56 MHz / ISO14443A: LEGIC Advant’, MIFARE Classic EV18, MIFARE
Classic, MIFARE Mini, MIFARE DESFire EV1, MIFARE DESFire EV2°, MIFARE
DESFire Light®, MIFARE Plus S, X, MIFARE Pro X'°, MIFARE Smart MX'°, MIFARE
Ultralight, MIFARE Ultralight C, MIFARE Ultralight EV18, NTAG2xx,
SLE44R35'°, SLE66Rxx (my-d move)'?, Topaz

13,56 MHz / 1ISO18092 ECMA-340: NFC Forum Tag 1-5, NFC Peer-to-Peer,
Sony FeliCa'', NFC Active and passive communication mode

13,56 MHz / 1SO14443B: Calypso'?, Calypso Innovatron protocol',
CEPAS'®, HID iCLASS’, Moneo'?, Pico Pass'?, SRI4K, SRIX4K, SRI512, SRT512

13,56 MHz / 1SO15693: EM4x33'°, EM4x35'°, HID iCLASS’, HID iCLASS
SE/SR’, ICODE SLI, LEGIC Advant’, M24LR16/64, MB89R118/119, SRF55Vxx
(my-d vicinity)'?, Tag-it, PicoPass'?

' nur Hashwert

2 nur Emulation von 4100, 4102

* ab FW V4.05

* nur 134,2 kHz

> ohne Verschlisselung

¢ auf Anfrage

" nur UID

8 lesen/schreiben erweiterte Sicherheitsmerkmale auf Anfrage
? EV2/EV3 unterstitzt als Teil der EV1 Abwértskompatibilitét
1% lesen/schreiben im direkten Chip-Befehlsmodus

""UID + lesen/schreiben &ffentlicher Bereich

2 nur UID, lesen/schreiben auf Anfrage

Dok. Nr.: PA10008850 19 /82 Mrz. 2026, Revision 07
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Hersteller
Typ
Schutzart
Frequenzen

Betriebs-
temp.

Transpon-

der

ELATEC GmbH

TWN4 MULTITECH NANO LEGIC 42 M
IP65

125 kHz / 13,56 MHz

-25°C ... 80°C

125 KHz: AWID, Cardax', CASI-RUSCO, Deister', EM4100, EM4102,
EM4200?, EM4050, EM4150, EM4450, EM4550, EM4305, HITAG 13, HITAG
23, HITAG S°, ICT*, IDTECK, ISONAS, Keri, Miro, Nedap', Pyramid, Q5,
T5557, 15567, T5577, TITAN (EM4050), UNIQUE, ZODIAC

13,56 MHz / ISO14443A: LEGIC Advant, MIFARE Classic EV1°, MIFARE Clas-
sic, MIFARE Mini, MIFARE DESFire EV1, MIFARE DESFire EV2¢, MIFARE DES-
Fire EV3°, MIFARE DESFire Light*, MIFARE Plus S/X, MIFARE Smart MX’,
MIFARE Ultralight, MIFARE Ultralight C, MIFARE Ultralight EV1°, NTAG2xx,
SLE44R35’, SLE66Rxx (my-d move)’, HID iCLASS DESFire®, HID iCLASS
MIFARE Classic®, HID iCLASS SEOS?®

13,56 MHz / ISO18092 ECMA-340: NFC Forum Tag 1-5°, Sony FeliCa'®
13,56 MHz / 1SO14443B: Calypso’, CEPAS’, HID iCLASS?, Pico Pass®

13,56 MHz / 1SO15693: EM4x337, EM4x357, HID iCLASS?, HID iCLASS
SE/SR/Elite®, ICODE SLI, LEGIC Advant, M24LR16/64, SRF55Vxx (my-d vi-
cinity)’, Tag-it, PicoPass®

LEGIC Prime: LEGIC Prime

1

nur Hashwert

2 nur Emulation von 4100, 4102
% ohne Verschlisselung

* auf Anfrage

> lesen/schreiben erweiterte Sicherheitsmerkmale auf Anfrage
¢ als Teil der EV1-Abwaértskompatibilitéit unterstitzt
7 lesen/schreiben im direkten Chip-Befehlsmodus

8

nur UID

? NFC Forum Tag 1 nicht unterstitzt
19 UID + lesen/schreiben 6ffentlicher Bereich
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2.3.3 Feldbus

Profinet

Die GSD Datei zur Projektierung wird von Christ bereitgestellt. Diese beschreibt das Eingangs-
Ausgangs-Abbild des Christ Gerates und muss in die Projektierungssoftware eingebettet wer-
den. Das Eingangs-Ausgangs-Abbild bzw. die Variablen kénnen dann im Steuerungspro-
gramm verwendet werden.

Die IP Adresse wird dem |O-Device (im Christ Gerét verbautes Profinet-Modul) vom
PROFINET-1O-Controller (SPS-Steuerung des Kunden) zugewiesen.

Im Auslieferungszustand ist der Stationsname des |O-Device nicht gesetzt. Dieser muss nach
Profinet Spezifikation von dem 10-Controller vergeben werden, damit eine Kommunikation
stattfinden kann.

For mehr Informationen zu Profinet besuchen Sie die Homepage https://www.profibus.com/.

EtherCAT

Die XML Datei zur Projektierung wird von Christ bereitgestellt. Diese beschreibt das Eingangs-
Ausgangs-Abbild des Christ Gerétes und muss in die Projektierungssoftware eingebettet wer-
den. Das Eingangs-Ausgangs-Abbild bzw. die Variablen kénnen dann im Steuerungspro-
gramm verwendet werden.

For mehr Informationen zu EtherCAT besuchen Sie die Homepage https://www.ethercat.org/.

EtherNet/IP

Standardméfig wird die Ethernet/IP Adresse Gber DHCP zugewiesen. Hierfor muss ein DHCP
Server im Netz vorhanden sein.

Um die IP Adresse manuell vergeben zu kénnen, gibt es beispielsweise das Tool BootP das ei-
nen DHCP Server simuliert.

Alternativ gibt es die Option eine feste IP Adresse von Christ vergeben zu lassen.

Die EDS Datei zur Projektierung wird von Christ bereitgestellt. Diese beschreibt das Eingangs-
Ausgangs-Abbild des Christ Gerétes und muss in die Projektierungssoftware eingebettet wer-
den. Das Eingangs-Ausgangs-Abbild bzw. die Variablen kénnen dann im Steuerungspro-
gramm verwendet werden.

Fir mehr Informationen zu EtherNet/IP besuchen Sie die Homepage https://www.odva.org/.

Dok. Nr.: PA10008850 21/82 Mrz. 2026, Revision 07
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)

2.4 Gehausevariante Front Panel

Jo

Abbildung 15: Front Panel Frontseife

1
2
3

Befestigungsklemme

Bereich der Schnittstellen

Dichtung

Tabelle 10: Front Panel Frontseite und Front Panel Riickseite

[a)]

INTERFACE AREA
[

A

Abbildung 17: Dimensionen Front Panel

Dok. Nr.: PA10008850 22/ 82
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Abbildung 18: Front Panel Rickseite
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max. 8

Abbildung 18: Dimensionen Front Panel Rickseite

N

@ %
e

J
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Die Zeichnung des Front Panels ist beispielhaft und kann Abweichungen zum Gerét aufweisen.

Die detailierte technische Zeichnung kann im spezifischen Datenblatt eingesehen werden.
Dimensionen sind in Millimeter angegeben.

A

Groéfle
e
10.1"
10.4"
12.1"
13.3"
15"
15.6"
18.5"
21.5"
24"

208
273
274
322
354
366
409
474
545
601

Tabelle 11: Dimensionen Front Panel

B

145
190
217
222
224
288
256
293
334
367

L CUT-OUT
O
W :

Abbildung 19: Dimensionen Front Panel Cutout

Dok. Nr.: PA10008850
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Dimensionen sind in Millimeter angegeben.

Groéfle
e
10.1"
10.4"
12.1"
13.3"
15"
15.6"
18.5"
21.5"
24"

Tabelle 12: Dimensionen Front Panel Cutout

2.5 Gehdusevariante Open Frame

Abbildung 20: Open Frame Frontseite

1
2
3

E

196
262
262
310
343
355
397
463
533
590

Befestigungsklemme

Bereich der Schnittstellen

Dichtung

134
179
206
211
213
277
245
283
323
356

ELECTRONIC SYSTEMS

R10
R10
R10
R10
R10
R10
R10
R10
R10
R10

Abbildung 21: Open Frame Rickseife

Tabelle 13: Open Frame Frontseite und Open Frame Rickseife

Dok. Nr.: PA10008850
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of el e = = ===
o w INTERFACE AREA j
il il il il

i
=

A

Abbildung 22: Dimensionen Open Frame

/A ) © o
[+] [+]
E ] ]
le] @ (<}
V.
o
- T 27 =] =
max. 7

[

Abbildung 23: Dimensionen Open Frame Riickseite

Die Zeichnung des Open Frames ist beispielhaft und kann Abweichungen zum Gerét aufwei-
sen. Die detaillierte technische Zeichnung kann im spezifischen Datenblatt eingesehen werden.

Dimensionen sind in Millimeter angegeben.
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Gréfle
7
10.1"
10.4"
12.1"
13.3"
15"
15.6"
18.5"
21.5"
24"

A

192,2 = 0,2
257,6 = 0,2
254,8 + 0,2
305,9 = 0,2
338,7 = 0,2
350,3 = 0,2
393 + 0,3

458,6 + 0,3
528,8 = 0,3
585,5 = 0,3

Tabelle 14: Dimensionen Open Frame

B

131,2 = 0,2
176,2 = 0,2
202 + 0,2
208 + 0,2
210,3 = 0,2
274,3 + 0,2
242,4 + 0,3
279,6 = 0,3
320,3 = 0,3
353 + 0,3

- b

&

Abbildung 24: Dimensionen Open Frame Ausschnitt Gegen-

platte

Dimensionen sind in Millimeter angegeben.

Groéfle
Ve
10.1"
10.4"
12.1"
13.3"
15"
15.6"
18.5"
21.5"
24"

F
182
248
245
296
329
340
383
449
519
575

G

121
166
192
198
200
264
232
270
310
343

Tabelle 15: Dimensionen Open Frame Cufout

Dok. Nr.: PA10008850
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6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4

=)

=

= =

Abbildung 25: Dimensionen Open Frame Ausschnitt Front-

und Distanzplatte

R5
R5
R5
R5
R5
R5
R5
R5
R5
R5

26/ 82

R10 = 0,2
R10 = 0,2
R10 = 0,2
R10 = 0,2
R10 = 0,2
R10 = 0,2
R10 = 0,2
R10 + 0,2
R10 + 0,2
R10 + 0,2
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Einbau Open Frame

Die tatsdchlichen Ausschnittmaf3e der Front- und Distanzplatte sind der jeweiligen Montagesi-
tuation (Fertigungstoleranzen, Umgebungstemperatur, etc.) unterworfen und daher vom Kun-
den zu definieren.

—
! 0 ;
[F&p 5_.7 Q. 1 2
i 3
: i | |
= |
L \
L-L /

Abbildung 26: Einbau Open Frame Cutout

1 Frontplatte
Distanzplatte
Gegenplatte
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3 Hardwarebeschreibung

Die Beschreibung der Hardware bezieht sich auf die Geréateschnittstellen und die méglichen
Erweiterungen fir das Gerdit.

3.1 Gerateschnitistellen

ACHTUNG

Externe Stromversorgungskabel
Stérungen treten auf

» OrdnungsgemdfBen Erdungsanschluss am Netzteil herstellen

ACHTUNG

Verwendung ungeschirmter Signal- und Datenkabel

Es kann zu Stérungen, Kommunikationsfehlern oder Beeintréchtigung von
Signalen kommen.

» Signal- und Datenkabel missen mit Schirmung ausgefthrt und auf
beiden Seiten aufgelegt sein.

ACHTUNG

Betreiben der Schnittstellen auflerhalb ihrer vorgesehenen Spezifikation

Stérungen treten auf und die Elektronik des Gerétes kann beschadigt wer-
den oder ganz kaputt gehen

» Alle Schnittstellen mUssen innerhalb ihrer Spezifikation betrieben wer-
den. Es dirfen nur Kabel und Komponenten angeschlossen werden,
die die Voraussetzungen fur die bestimmungsgeméfe Verwendung der
Schnittstellen erfillen.

Versorgungsstecker schraubbar

Gegenste-  Phoenix Connector MC 1,5 / 3-STF-3.5 (schraubbar)
___ cker
Olfee]=]O
' : PIN Funktion Beschreibung
1 GND Masse
2 FE Funktionserde
3 +24 VDC Versorgung

Tabelle 16: Pinbelegung Versorgungsstecker schraubbar

Dok. Nr.: PA10008850 28 /82 Mrz. 2026, Revision 07
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USB Host 2.0 (Typ A)

Es durfen nur Leitungen mit einer Lénge bis zu 5 m eingesetzt werden.

Tabelle 17: Pinbelegung USB 2.0

USB Host 3.0 (Typ A)

PIN

Funktion
VBUS

D-

D+
GND

Beschreibung
USB VCC
USB Data-
USB Data+
USB Ground

Es durfen nur Leitungen mit einer Lénge bis zu 3 m eingesetz werden.

Tabelle 18: Pinbelegung USB 3.0

PIN

0 N O O b W N =

9

Funktion
VBUS

D-

D+

GND
StdA_SSRX-
StdA_SSRX+
GND_DRAIN
StdA_SSTX-
StdA_SSTX+

Ethernet TOBASE-T / T00BASE-TX

L]

PIN

N O v A WO N =

8

Funktion
X+

TX-

RX+

Tabelle 19: Pinbelegung Ethernet 10BASE-T /' 100BASE-TX

Dok. Nr.: PA10008850

Beschreibung

USB VCC

USB Data-

USB Data+

USB Ground

SuperSpeed transmitter differential pair
SuperSpeed transmitter differential pair
Ground for signal return

SuperSpeed receiver differential pair

SuperSpeed receiver differential pair

Beschreibung
Transmit Data +
Transmit Data -

Receive Data+

Receive Data -

29 /82 Mrz. 2026, Revision 07
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Ethernet Gigabit

Steckertyp RJ45
Es missen CAT6 S/FTP Kabel verwendet werden.

PIN Funktion Beschreibung
ﬁ 1 D1+ Transmit Data +

2 D1- Transmit Data -

3 D2+ Receive Data +

4 D3+ Bidirectional +

5 D3- Bidirectional -

6 D2- Receive Data -

7 D4+ Bidirectional +

8 DA4- Bidirectional -

Tabelle 20: Pinbelegung Ethernet Gigabit

WLAN

Gegenstecker RP-SMA

it ED Ubertragungs-  802.11 ac/a/b/g/n (2.4 GHz, 5 GHz)
standards

Tabelle 21: Pinbelegung WLAN
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Serial Anschluss (Titanium)

Steckertyp D-Sub 9-polig

RS-232 RS-422
Funk- Beschrei- Funk-
tion bung tion
DCD Data Car- TX-
rier Detect
2 RX Receive TX+
Data
3 TX Transmit RX+
Data
4 DTR Data Trans- RX-
mit Ready
GND Ground GND
6 DSR Data Set --
Ready
7 RTS Ready To --
Send
8 CTS Clear To --
Send
9 RI Ring Indi- --
cator

Tabelle 22: Pinbelegung Serial Anschluss Titanium

Dok. Nr.: PA10008850 31/82

Beschrei-
bung

Transmitter
Differential
Pair -

Transmitter
Differential
Pair +

Receiver
Differential
Pair +

Receiver
Differential
Pair -

Ground

RS-485

Funk-
tion

DATA-

DATA+

Chris ity
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Beschrei-
bung

Data Diffe-
rential Pair

A

Data Diffe-
rential Pair

B

Ground
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Betriebsanleitung: Touch Industrial PC

Serial Anschluss (Argon)

Steckertyp RJ50

PIN

10

RS-232

Funk-
tion
DSR

GND
GND
TXD

RXD

DCD

DTR

CTS

RTS

RI

Beschrei-
bung

Data Set
Ready

Ground
Ground

Transmit
Data

Receive
Data

Data Car-
rier Detect

Data Ter-
minal
Ready

Clear To
Send

Request To
Send

Ring Indi-
cator

Tabelle 23: Pinbelegung Seriol Anschluss Argon

usv

Gegenste-

cker

PIN

A W N —

Tabelle 24: Pinbelegung USV

Dok. Nr.: PA10008850

RS-422

Funk- Beschrei-

tion bung

GND Ground

GND Ground

RX+ Receiver
Differential
Pair +

X+ Transmitter
Differential
Pair +

TX- Transmitter
Differential
Pair -

RX- Receiver
Differential
Pair -

MC 1,5/ 4-STF-3,5 (screwable)

Funktion
GND

GND
Kondensator

Kondensator
Status

Beschreibung
Masse
Masse

Kondensator

RS-485

Funk-
tion

GND
GND

DATA+

DATA-

Ladestatus Kondensator

32/82
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Beschrei-
bung

Ground
Ground

Data Diffe-
rential Pair
B

Data Diffe-
rential Pair
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Display Port

]

Tabelle 25: Pinbelegung Display Port

H[D

PIN

00 N O8N O b W N =

ple)

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Funktion
DP data 0+
GND

DP dataO-
DP datal+
GND

DP datal-
DP data2+
GND

DP data2-
DP data3+
GND

DP data3-

CONFIG1 CAD

CONFIG2
AUX_CH+
GND
AUX_CH-
HPD

GND
DP_PWR 3,3V

Beschreibung
DP data 0+
Masse

DP dataO-
DP datal+
Masse

DP datal-
DP data2+
Masse

DP data2-
DP data3+
Masse

DP data3-

Kabel Adapter erkannt
Masse (Pull-Down)

Zusatzeinrichtung +

Masse

Zusatzeinrichtung -

Hot Plug erkannt

Masse

Versorgung DP

Chris ity

ELECTRONIC SYSTEMS

Mit dem DP1.0 ist es nicht méglich auf DVI/HDMI Geréten ein Bild dar-
zustellen. Dazu wird ein aktiver Adapter mit Eigenschaften des DP+ + be-

nétigt.!

Display Port 1.1 ist auch bekannt unter den Bezeichnungen "Dual-Mode
Display Port" und "Display Port++". Dieser erlaubt Kompatibilitét zu DVI
und HDMI.

' Das Argon Board verwendet DP1.0

Dok. Nr.: PA10008850
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Phoenix DMCV 1,5/13-G1F-3,5-LR P20THR

B13 O A13 PIN

Al

B1

A2

B2
A3

B3

A4

B4
A5

B5

Aé

B6
A7

Funktion
P1_C1

P1_C2
P1_C24

P1_LED
P2 CT

P2 C2
P2 C24

P2 LED
P3_C1

P3_C2
P3_C24

P3_LED
P4 CT

Beschreibung

Position 1 Kontakt
1

Position 1 Kontakt
2

Position 1 Kontakt
24 VDC

Position 1 LED

Position 2 Kontakt
1

Position 2 Kontakt
2

Position 2 Kontakt
24 VDC

Position 2 LED

Position 3 Kontakt
1

Position 3 LED
Kontakt 2

Position 3 Kontakt
24 VDC

Position 3 LED

Position 4 Kontakt
1

Tabelle 26: Pinbelegung Phoenix DMCV 1,5/19-G1F-3,5-P20THR

PIN
B7

A8

B8

A9
B9

A10

B10

All
B11

Al12

B12

Al13
B13

Funktion
P4 C2

P4 C24
P4 LED

E C1
E_C2

E C3
E_C4

E C5
E Cé

GND
24 VDC

GND
24 VDC

Chris ity
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Beschreibung

Position 4 Kontakt
2

Position 4 Kontakt
24
Position 4 LED

Not Halt Kontakt 1
Not Halt Kontakt 2

Not Halt Kontakt 3
Not Halt Kontakt 4

Not Halt Kontakt 5
Not Halt Kontakt 6

Ground
+24 VDC

Ground
+24 VDC

Die Pinbelegung kann variieren. Diese ist im geratespezifischen Datenblatt einzusehen.

Phoenix DMCV 1,5/8-G1F-3,5-LR P20THR

Al

B1

A2

B2
A3

Dok. Nr.: PA10008850

PIN

Funktion
P5 C1

P5 C2
P5 C24

P5 LED
P6_C1

Beschreibung

Position 5 Kontakt
1

Position 5 Kontakt
2

Position 5 Kontakt
24 VDC

Position 5 LED

Position 6 Kontakt
1

34 /82

PIN
A5

BS

Aé

B6
A7

Funktion
P7 C1

P7 C2
P7 C24

P7 LED
P8 C1

Beschreibung

Position 7 Kontakt
1

Position 7 Kontakt
2

Position 7 Kontakt
24 VDC

Position 7 LED

Position 8 Kontakt
1
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B3 P6_C2 Position 6 Kontakt  B7 P8 C2 Position 8 Kontakt

2 2
A4 P6 C24 Position 6 Kontakt A8 P8 C24 Position 8 Kontakt
24 VDC 24 VDC
B4 P6 LED  Position 6 LED B8 P8 LED  Position 8 Kontakt
LED

Tabelle 27: Pinbelegung Phoenix DMCV 1,5/8-G1F-3,5-LR P20THR

Die Pinbelegung kann variieren. Diese ist im geratespezifischen Datenblatt einzusehen.

3.2 Erweiterungen

Folgend werden die von Christ standardméflig angebotenen Erweiterungsmdglichkeiten dar-
gestellt.

3.2.1 Erweiterungen im Bereich der Schnittstellen
/4 A

Abbildung 27: Erweiterungen im Bereich der Schnittstellen

USB Host 2.0 (Typ A)

Es dUrfen nur Leitungen mit einer Lénge bis zu 5 m eingesetzt werden.

PIN Funktion Beschreibung
1 VBUS USB VCC

2 D- USB Data-

3 D+ USB Data+
4 GND USB Ground

Tabelle 28: Pinbelegung USB 2.0
Die maximale Belastung fur beide Schnittstellen liegt bei 0,5 A.

CAN Anschluss
Steckertyp D-Sub 9-polig

Dok. Nr.: PA10008850 35/82 Mrz. 2026, Revision 07
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PIN Funktion Beschreibung

1

2 CAN L CAN Low Signal
3 CAN_GND CAN Ground

4

5

6

7 CAN_H CAN High Signal
8

9

Tabelle 29: Pinbelegung CAN Anschluss

Ethernet Gigabit mit PoE++

Es missen CAT6 S/FTP Kabel verwendet werden.

PIN Funktion Beschreibung

1 D1+ Transmit Data +
2 D1- Transmit Data -
3 D2+ Receive Data+
4 D3+ Bidirectional +
5 D3- Bidirectional -

6 D2- Receive Data -

7 D4+ Bidirectional +
8 D4- Bidirectional -

Tabelle 30: Pinbelegung Ethernet Gigabit mit PoE+ +

EtherCAT® / Profinet®

Es miUssen min. CAT6 S/FTP Kabel verwendet werden.

Tabelle 31: Pinbelegung EtherCAT® / Profinet®
Serial RS-232
Steckertyp D-Sub 9-polig

Dok. Nr.: PA10008850

Die Pinbelegung entspricht den EtherCAT® und Profinet® Standards.
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PIN

0 N O O b W N =

9

Tabelle 32: Pinbelegung Serial RS-232

Eigenschaften:
Galvanische Trennung

Datenrate

Tabelle 33: Eigenschaften Serial RS-232

Serial RS-485
Steckertyp D-Sub 9-polig
PIN

0 N O O b W N =

9

Tabelle 34: Pinbelegung Serial RS-485

Eigenschaften:
Galvanische Trennung
Datenrate
Terminierung

Bias

Tabelle 35: Eigenschaften Serial RS-485

Dok. Nr.: PA10008850

Funktion

DCD
RX
X
DTR
GND
DSR
RTS
CTS
RI

Beschreibung

Data Carrier Detect
Transmit Data -
Receive Data
Transmit Data

Data Transmit Ready
Ground

Data Set Ready
Clear To Send

Ring Indicator

1 kV (funktional)
bis zu 250 kbps

Funktion

DATA-
DATA+

GND

Beschreibung
Data Differential Pair A
Data Differential Pair B

Ground

1 kV (funktional)
bis zu 500 kbps

Optional 120 Q Terminierung
680 Q (PU +5V / PD GND)

37 /82
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Ethernet 10BASE-T / T00BASE-TX

PIN Funktion Beschreibung

1 X+ Transmit Data +
2 TX- Transmit Data -
3 RX+ Receive Data+
4

5

6 RX- Receive Data -

7

8

Tabelle 36: Pinbelegung Ethernet 10BASE-T /' 100BASE-TX
WLAN Connector

WLAN Standards 802.11 ac/a/b/g/n (2.4 GHz, 5 GHz)

Schnitistelle SMA
Tabelle 37: Wireless LAN

3.2.2 Erweiterungen im Bereich der seitlichen Schnittstellen

[ O

N (\\
. \
Abbildung 28: Erweiterungen im Bereich der seitlichen Schnittstellen

USB 2.0 seitlich

Schnittstelle 1 x USB Host 2.0 (Typ A)
IP Schutzart IP 65 (mit Schutzkappe)
Tabelle 38: Erweiterung seitlich USB 2.0

USB 3.0 seitlich (Nur bei Titanium Board)

Schnittstelle 1 x USB Host 3.0 (Typ A)
IP Schutzart IP64 (IP67 mit Schutzkappe)

Tabelle 39: Erweiterung seitlich USB 3.0

Die USB 3.0 Schnittstelle seitlich wird nur von Geréten mit Titanium Board unterstitzt.

Chris ity
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Ein- / Austaster seitlich

Typ 1 x MCS 16 (Hersteller: Schurter)
IP Schutzart IP65

Tabelle 40: Erweiterung seitlich Ein- / Ausschalfer

3.2.3 USV (Unterbrechungsfreie Stromversorgung)

Energiespeicher 400 Ws / 650 Ws

Ladezeit 90 % in 45 Sekunden
100 % in 80 Sekunden

Konfiguration Zeit bis zum Herunterfahren
Zeit bis das Display gedimmt wird

Intensitét des Dimmens
Wert des Energiespeichers: siehe technisches Datenblatt.

Die Anleitung fur die USV kann im Download Bereich der Christ Webseite aufgerufen werden:
Downloads

Das Gerat wurde unter folgenden Bedingungen betrieben: Betriebssystem Windows 10 loT,
keine Anwendungen, Display-Helligkeit O %.

Es muss sichergestellt werden, dass die Kundenapplikation schnell genug beendet wird, damit
das Panel ordnungsgemaf heruntergefahren wird. Ansonsten kann kein Schutz vor Datenver-
lust oder anderen Stérungen gewdhrleistet werden. Die Pufferzeit kann je nach CPU Auslas-
tung, Display und Peripherie deutlich kleiner ausfallen.

Die genaue Pufferdauer muss mit jeder Systemeinrichtung neu ermittelt werden.

Intel® Celeron™ 3965U 59 s
Intel® Core™ i3-7100U 57s
Intel® Core™ i5-7300U 34 s
Intel® Core™ i7-7600U 38s

Tabelle 41: UPS Pufferdaver

Das Gerat wurde unter folgenden Bedingungen betrieben: Betriebssystem Windows 10 loT,
keine Anwendungen, Display-Helligkeit O %.

Es muss sichergestellt werden, dass die Kundenapplikation schnell genug beendet wird, damit
das Panel ordnungsgemdf heruntergefahren wird. Ansonsten kann kein Schutz vor

Dok. Nr.: PA10008850 39 /82 Mrz. 2026, Revision 07
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Datenverlust oder anderen Stérungen gewdhrleistet werden. Die Pufferzeit kann je nach CPU

Auslastung, Display und Peripherie deutlich kleiner ausfallen.

Die genaue Pufferdauer muss mit jeder Systemeinrichtung neu ermittelt werden.

Intel® Celeron™ 3965U
Intel® Core™ i3-7100U
Intel® Core™ i5-7300U
Intel® Core™ i7-7600U

Intel® Celeron™ N3350
Tabelle 42: USV Pufferdauver

Dok. Nr.: PA10008850
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4 Montage

ELECTRONIC SYSTEMS

In diesem Kapitel werden alle Schritte zur Montage beschrieben. Die folgenden Warnungen
sind Sicherheitshinweise, die im gesamten Kapitel Montage und in jedem anderen Lebenszyk-

lus des Gerdts angewendet werden mussen.

Spannungsversorgung
Stérung des ordnungsgeméfen Betrieb

werden.

ACHTUNG

» Das Gerat muss mit Schutzkleinspannung (< 28,8 VDC) betrieben

Herunterfallen eines Geréts

» Sicherheitsschuhe tragen

Verletzungen und Quetschungen der Beine und / oder Fif3e

Hinweise zum Montageort

Dieses Gerét ist nicht fir die Verwendung im Freien ausgelegt.

Stellen Sie sicher, dass Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit innerhalb der unter Umge-

bungsbedingungen vorgeschriebenen Bereiche liegen.
Das Gerat darf keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.

Achten Sie darauf, dass das Gerat fir den Bediener zugénglich installiert wird.

Hinweise vor der Installation

Kontrollieren Sie den Verpackungsinhalt auf eventuelle sichtbare Schéden und auf Vollsténdig-

keit.

Im Falle eines Schadens installieren Sie das Gerét nicht und kontaktieren Sie den Christ Ser-

vice.

4.1 Vorbereiten des Cutout

Die Festigkeit des Materials des Montageausschnittes muss ausreichend hoch sein.

Die Maf3e fur die Montageausschnitte sind in den Kapiteln Gehéusevariante Front Panel und

Open Frame aufgefihrt.

Montage des Gerdétes in einem nicht planen Cutout

ACHTUNG

Stérungen treten auf, das Gerdt kann beschédigt oder zerstért werden.
Das Gerat schlief3t nicht richtig mit der Montageplatte ab und Wasser
kann eintreten.

» Nach dem Fertigen des Cutout muss darauf geachtet werden, dass
das Material keinen Verzug aufweist. Bei Verformung des Materials
muss es wieder begradigt werden. Das Material darf nicht durch die
Montage des Gerdétes gerade gezogen werden.

Dok. Nr.: PA10008850
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4.2 Drehmomente

Sofern nicht anders angegeben, missen alle Schrauben mit folgenden Anzugsmomenten an-
gezogen werden.

Groéfle Drehmoment
M2 0,3 Nm
M3 1,0 Nm
M4 2,3 Nm

4.3 Anschluss Spannungsversorgung

Kurzschluss
Gerdatenetzteil / Gerat kann beschadigt werden

» Der Anschluss Spannungsversorgung muss in spannungsfreiem Zu-
stand montiert werden.

Es sind Leiter mit einem Querschnitt von 0,75 mm?2 bis 1,5 mm?2 zu verwenden. Es ist der Lei-
terplattensteckverbinder MC 1,5/ 3-STF-3,5 von Phoenix zu verwenden.

Die Einzeladern des Leiters (1) sind abzuisolieren. Diese in die Anschlusskontakte (3) des Lei-
terplattensteckverbinders stecken und die Schraubkontakte (2) mit einem Schraubendreher und
einem Drehmoment von maximal 0,3 Nm anziehen.

Zur Verdeutlichung wird die Rickansicht (4) des Steckers gezeigt.

Abbildung 29: Anschluss Spannungsversorgung

4.4 Anschluss Erdung

Erdung nicht angeschlossen
Nicht gewdhrleistete Funktionalitét des Gerdtes

» Alle Erdungsanschlisse missen mit einem Erdungspunkt verbunden
sein.

VESA / VESA Automation

Das Gerét entspricht Schutzklasse Il und bendtigt keine Schutzerdung. Zur Reduzierung elekt-
romagnetischer Stérungen (EMV) kann jedoch eine funktionale Erdung sinnvoll sein. Wenn das

Dok. Nr.: PA10008850 42 /82 Mrz. 2026, Revision 07
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Gerét an einer metallischen VESA-Halterung montiert wird, kann diese als leitféhige Verbin-
dung zur Erdung genutzt werden. Der Widerstand zwischen Geréaterickdeckel und VESA Halte-
rung muss kleiner als 0,5 Ohm sein. Die Halterung, an der das Gerét Uber die VESA Auf-
nahme befestigt wird, muss eine ausreichende Verbindung zur Erdung haben. Beispielsweise
soll der Tragarm mit einer Leitung mit dem Querschnitt 1,5 mm? mit dem Schaltschrank oder
der Erdungsschiene verbunden sein.

Front Panel / Open Frame

Das Gerdt entspricht Schutzklasse Il und benétigt keine Schutzerdung. Zur Reduzierung elekt-
romagnetischer Stérungen (EMV) muss eine funktionale Erdung gewéhrleistet werden. Am Er-
dungsanschluss muss eine Leitung mit einem Querschnitt von mindestens 1,5 mm?2 zum zent-
ralen Erdungspunktes des Schaltschrankes oder der Anlage gelegt werden. Der Erdungsan-
schluss ist entsprechend gekennzeichnet.

Erdungsanschluss Kennzeichnung

Dok. Nr.: PA10008850 43/ 82 Mrz. 2026, Revision 07
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4.5 Montage VESA und VESA Automation
Die Gehdausevarianten VESA und VESA Automation unterstitzen zwei géngige VESA Formate.

e VESAMIS-D, 75
e VESA MIS-D, 100

Es sind vier Gewinde zur Montage mit dem Maf3 M4 x 5 vorhanden. Die Befestigungsschrau-
ben sind aufgrund der unterschiedlichen Einbausituation nicht im Lieferumfang enthalten.

In der Montagezeichnung wurde ein beliebiger Tragarm als Beispiel verwendet.

Schritt 1: Endsituation:
Gerdt an den Tragarm andocken und an- Panel ist am Tragarm montiert
schrauben

Abbildung 30: Montage VESA Schritt 1 Abbildung 31: Montage VESA Endsituation
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VESA IP65 und VESA Automation IP65

Fir die Gehdusevariante VESA mit IP65 Deckel, kann das Panel nur mit VESA MIS-D, 75 an-
gebracht werden, wenn die Kabel durch den Ausschnitt gefGhrt werden.

FUr die Gehdusevariante VESA Automation mit IP65 Deckel, kann das Panel nur mit VESA
MIS-D, 100 angebracht werden, wenn die Kabel durch den Ausschnitt gefGhrt werden.

Es sind vier Gewinde zur Montage mit dem Maf3 M4 x 5 vorhanden. Die Befestigungsschrau-
ben sind aufgrund der unterschiedlichen Einbausituation nicht im Lieferumfang enthalten.

Die folgenden Abbildungen sind beispielhaft und kénnen fir beide Gehdusevarianten verwen-
det werden.

Ausgangssituation Schritt 1:
Tragarm und Panel sind voneinander ge- Schrauben am IP-Deckel 16sen und Deckel
trennt abnehmen

Abbildung 32: Montage VESA IP65 Ausgangssituation Abbildung 33: Montage VESA IP65 Schritt 1
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Schritt 2: Schritt 3:
Deckel am Tragarm mit den beiden unteren  Panel im IP-Deckel einhéngen, Kabel anste-
Schrauben befestigen cken und Gerét aufrichten

Abbildung 34: Montage VESA IP65 Schritt 2 Abbildung 35: Montage VESA IP65 Schritt 3
Schritt 4: Endsituation:

Gerdt festhalten und mit allen Schrauben Panel ist am Tragarm montiert
befestigen

,‘//’
&
&
Abbildung 36: Montage VESA IP65 Schritt 4 Abbildung 37: Montage VESA IP65 Endsituation
Dok. Nr.: PA10008850 46 / 82 Mrz. 2026, Revision 07
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4.6 Montage Front Panel

Dichtung schliet nicht ab
Eindringen von Feuchtigkeit ins Gerét

» Dicke und Material der Montageplatte fir den Cutout richtig auswéh-
len. Schrauben mit definietem Drehmoment anziehen.

Schritt 1: Schritt 2:

Front Panel in den Cutout einfGhren Die Befestigungsklammern missen génzlich

hinter der Montageplatte liegen

Abbildung 38: Montage Front Panel Schritt 1 Abbildung 39: Montage Front Panel Schritt 2

Schritt 3:

Befestigungsklammern nach auBen drehen
und die M3 Gewindestifte festschrauben.

Anzugsmoment: 0,3 Nm

Abbildung 40: Montage Front Panel Schritt 3
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4.7 Montage Open Frame

Schritt 1: Schritt 2:

Open Frame Panel in den Cutout einfGhren 1 - Den Gewindestift leicht in die Befesti-
gungsklammer einschrauben

2 - Die Befestigungsklammer in die Schlitze
einfUhren

3 - Die Befestigungsklammer zu einer Seite
einrasten

\ \

Abbildung 41: Montage Open Frame Schritt 1 Abbildung 42: Montage Open Frame Schritt 2

Schritt 3:
M3 Gewindestifte festschrauben.
Anzugsmoment: 0,3 Nm

Abbildung 43: Montage Open Frame Schritt 3
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4.8 Montage IP Abdeckung

Schritt 1: Schritt 2:

1 x Zugentlastung und Montagehilfe mit 5 x 2 x Schaftschraube ISO 2342 mit Schlitz und
Zylinderschraube M3 x 5 an den Frontrah- Kegelkuppe M5 x 12 in den Frontrahmen
men schrauben. schrauben.

Anzugsmoment: 1,0 Nm Anzugsmoment: 2,0 Nm

Abbildung 44: Montage IP Erweiterung Schritt 1 Abbildung 45: Montage IP Erweiferung Schritt 2

Schritt 3:

IP Erweiterung Deckel an den Frontrahmen
schrauben.

Anzugsmoment: 2,3 Nm

Abbildung 46: Montage IP Erweiterung Schritt 3
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4.9 Frontblende

Die Frontblende kann auf den Positionen P1 bis P8 durch Erweiterungsplatinen mit Schaltele-
menten von Schlegel erweitert werden. Die Schritte zur Erweiterung werden folgend beschrie-
ben.

Die maximale Anzahl der zu erweiternden Bedienelemente ist durch die Gréf3e des Gerdtes
festgelegt.

GréfBe des Displays ~ Maximale Anzahl der
Bedienelemente

13.3" 4
15.6" 6
18.5" 8
21.5" 8
24" 8

4.9.1 Demontage Frontblende

Schritt 1:

Die blau markierten Schrauben auf der Rickseite des Geréats 16sen.
Schritt 2:

Die Frontblende vorsichtig herausnehmen.

Schritt 3:

Wenn Kabel an der Frontblende eingesteckt sind, diese abstecken.

Abbildung 47: Demontage Frontblende
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4.9.2 Anpassen der Frontblende

An den Positionen, an denen ein weiteres Bedienelement verbaut werden soll, muss die Front-
blende an den vordefinierten Stellen gedffnet werden. Der Ausschnitt fir das Bedienelement
muss genau so grof} sein, wie die Frontblende es vorgibt.

Wie die Anpassung vorgenommen wird muss selbstverantwortlich entschieden werden. Es
muss auf eigene Sicherheit und Verletzungsgefahr geachtet werden.

Die Bedienelemente missen an der Frontblende befestigt werden.
Hinweis:

Die verwendeten Bedienelemente missen der Serie Shortron ® Zwischenbau von Schlegel ent-
sprechen.

Abbildung 48: Positionen Bedienelemente
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4.9.3 Tasterplatinen
Hinweis:

Wenn die Tasterplatine fir das zu erweiternde Bedienelement schon vorhanden ist, entfallen
die folgenden Schritte.

Schritt 1:

Tasterplatine mithilfe der richtigen Anzahl an Schrauben befestigen.
Anzugsmoment: 0,3 Nm

Schritt 2:

Kabel an der Tasterplatine einstecken.

Abbildung 49: Montage Tasterplatinen
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4.9.4 Montage Frontblende

Nachdem die Erweiterung abgeschlossen wurde, wird die Frontblende wieder montiert.
Schritt 1:

Wenn Kabel an der Frontblende abgesteckt wurden, diese wieder einstecken.

Schritt 2:

Die Frontblende ansetzen.

ACHTUNG

Eingeklemmte Kabel
Fehlfunktionen der Bedienelemente

» Kabel dirfen nicht eingeklemmt werden

A GEFAHR
Falsche Montage des Not-Halt

Die Funktion des Not-Halt ist gestért

> Nach jeder Offnung der Frontblende und vor der erneuten Inbetrieb-
nahme der Maschine, muss eine Funktionsprifung des Not-Halt
durchgefthrt werden.

Schritt 3:
Alle Schrauben auf der Rickseite einschrauben.
Anzugsmoment: 1,0 Nm

Abbildung 50: Montage Frontblende
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5 Inbetriebnahme

Zur Inbetriebnahme des Gerdtes, stecken Sie die Spannungsversorgung am Gergt an.
Das Gerdat startet.
Weitere Schritte zur Inbetriebnahme sind nicht erforderlich.

5.1 Funktion Power Button

Wenn das Geréit einen Power Button besitzt, verhélt es sich nach folgendem Standard.

Beim Anstecken des Gerétes an die Spannungsversorgung féhrt das Gerdt hoch ohne dass
der Power Button betdtigt werden muss.

Wenn der Power Button betatigt wird, wéhrend das Geréat lauft, fahrt das Gerét herunter.

Wenn der Power Button betéatigt wird, wéhrend das Gerét nicht lauft, féhrt das Geréat hoch.
Dabei muss die Spannungsversorgung am Geréat vorhanden sein.

Hinweis:
Ein anderes Verhalten kann vorkommen, wenn das Gerét nicht die Standard Konfiguration
besitzt.

5.2 AuBergewéhnliche Situationen

Unter bestimmten Umstdnden kann es zu ungewéhnlichen Verhaltensweisen des Gerdtes
kommen. Im Folgenden sind diese aufgefihrt.

5.2.1 Undefinierter Zustand

Fehlerbeschreibung:
Das Gerét startet nicht vollsténdig, zeigt nichts an.

Erklarung:

Es gibt zwei Grinde, warum es zu dem Fehler kommen kann. Diese kédnnen beide miteinan-
der oder einzeln auftreten. Das CPU Board braucht in den ersten Millisekunden des Startvor-
gangs eine stabile Spannungsversorgung Uber 9,6 VDC. Steigt die Spannung beim Start zu
langsam an, oder fallt erneut unter eine Spannung von 4,5 VDC, tritt ein undefinierter Zustand
auf. Die Verzégerung wird beispielsweise von einer elektronischen Sicherung erzeugt. Der
Spannungseinbruch kann vorkommen, wenn mehrere Komponenten im gleichen Stromkreis
gleichzeitig gestartet werden.

Betroffene CPU Boards:
e Argon: Intel® Celeron™ N3350 1.1 GHz

Lésung:

Wenn das Gerét keine USV hat, kann es einfach neu gestartet werden.

Wenn eine USV im Gerat verbaut ist, speichert diese den undefinierten Zustand des CPU
Boards solange bis sie vollsténdig entladen ist. Dies kann einige Minuten bis zu mehreren
Stunden andauern. Das Gerat muss zum Entladen der USV von der Spannungsversorgung ge-
trennt werden. Nach vollstandiger Entladung kann das Gerat wieder an die Spannungsversor-
gung angeschlossen und neu gestartet werden.
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Im oben genannten Beispiel kann es helfen, den Startvorgang des Netzteils oder der elektroni-
schen Sicherung zu optimieren. Sollte das nicht funktionieren, kann als weitere Mafinahme ein
Zeitglied eingesetzt werden, welches das Geré&t um einige Sekunden verzégert starten lésst.

5.2.2 Trages Touch Verhalten

Fehlerbeschreibung:

Die Funktionalitét des Touches ist beeinflusst. Der Touch |8st nur unregelméBig aus und ver-
halt sich trage.

Erklarung:

Dieses Verhalten kann durch das Netzteil hervorgerufen werden, wenn keine leitende Verbin-
dung zwischen dem PE der Primérseite und dem GND der Sekunddrseite besteht.

Betroffene CPU Boards:

e Argon: Intel® Celeron™ N3350 1.1 GHz

e Titanium: Intel® Celeron™ 3965U 2.2 GHz
e Titanium: Intel® Core™ i3-7100U 2.4 GHz
e Titanium: Intel® Core™ i5-7300U 2.6 GHz
e Titanium: Intel® Core™ i7-7600U 2.8 GHz

Lésung:

Es muss ein Netzteil eingesetzt werden, bei dem eine leitende Verbindung zwischen dem PE
der Primarseite und dem GND der Sekundérseite besteht. Christ stellt diese Netzteile zur Ver-
figung.
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6 Zubehor und Ersatzteile

Das hier aufgefUhrte Zubehdr ist von Christ Gberprift.
Folgendes Zubehor ist verfigbar:

6.1 Netzteil 60 W

1200.0£20.0 110.0+0.5 = 31.5&0.5‘—

——62.0£0.5—

W T et
Eingangsspannung 90 - 264 VAC

Eingangsstrom max. T A

Eingangsfrequenz 47 - 63 Hz

Verbrauch bei unbelastetem max. 0,075 W

Ausgang

Ausgangsspannung 24 VDC

Ausgangsstrom max. 2,5 A

Interne Verbindungen GND und PE sind intern miteinander verbunden
Temperaturbereich Betrieb 0-70°C

Feuchtigkeit Betrieb 20 - 80% RH nicht kondensierend

Tabelle 43: Netzteil

6.2 Netzteil 90 W

1500£50 1401405

254403

65.1£0.5
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Eingangsspannung
Eingangsstrom
Eingangsfrequenz

Verbrauch bei unbelastetem
Ausgang

Ausgangsspannung
Ausgangsstrom

Interne Verbindungen
Temperaturbereich Betrieb

Feuchtigkeit Betrieb
Tabelle 44: Netzteil 20 W

6.3 Standfufl

90 - 264 VAC
max. 1,2 A
47 - 63 Hz
max. 0,5 W

24 VDC
max. 3,75 A

Chris ity
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GND und PE sind intern nicht miteinander verbunden

0-70°C
20 - 80% RH nicht kondensierend

o] [0

| | R

Abbildung 51: Standful3 grof3

VESA75 Standfuf3 grof3
Héhe 210 mm
Einstellwinkel O - 99°
12,1" - 24"

Tabelle 45: Standful3 grof3

Dok. Nr.: PA10008850
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Abbildung 52: Standful3 klein
VESA75 StandfuB3 klein
Hohe 150 mm
Einstellwinkel O - 81°
7'-10,4"
Tabelle 46: Standful3 klein
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7 Software

Das Kapitel Software beschreibt Einstellungen und Funktionen, die unter Umstanden zum Ge-
brauch des Gerdates benétigt werden.

Die x86-Architektur besitzt for die Grundeinstellungen des Systems ein BIOS (Basic Input Out-
put System). Bei den ARM-Architekuren ist dies nicht vorhanden. Hier werden Updates mit
CURT (Christ Update and Recovery Tool) durchgefihrt.

7.1 BIOS Grundeinstellungen

AMI BIOS ROM hat ein integriertes Einstellungsprogramm, das Anwendern erméglicht, die Ba-
sis Konfigurationen vorzunehmen. Diese Informationen werden im batterieunterstotzten CMOS
RAM gespeichert, sodass diese auch gespeichert bleiben, wenn keine Spannungsversorgung
vorhanden ist.

Aufrufen des BIOS funktioniert, indem wéahrend des Hochfahren des Geréts mehrmals die
"Entf" Taste gedrickt wird.

Folgende Reiter im BIOS ermdglichen verschiedene Einstellungen.

Main Datum setzen

Advanced Erweiterte BIOS Einstellungen vornehmen wie: COM, ACPI,
etc.

Chipset SATA und RST Konfiguration

Security Administrator Passwort festlegen

Boot Boot Option festlegen

Save & Exit Vorgenommene Einstellungen speichern und einen Neu-

start veranlassen. (Auch mit Taste F4 der Tastatur méglich)

Tabelle 47: BIOS

Mit Tastendruck auf F3 und der Bestatigung der Abfrage "Load Optimized Defaults2" mit "Yes"
wird der Auslieferungszustand wieder hergestellt.
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Aptio Setup Utility

System Date
| n

Abbildung 53: BIOS

7.1.1 COM Port einstellen

Argon

Damit am COM Anschluss RS-232, RS-422 und RS-485 erkannt werden, missen folgende
Einstellungen im BIOS vorgenommen werden:

1. Reiter "Advanced" auswdéhlen

2. "F81804 Super IO Configuration" auswéihlen

3. "Serial Port1 Configuration" auswdéhlen

4. Einstellung im "Device Mode" vornehmen (RS-422 / RS-485 / RS-232)
5. Speichern mit Tastendruck "F4" (Bestatigung mit "Yes")

Titanium

Damit am COM Anschluss RS-232, RS-422 und RS-485 erkannt werden, missen folgende
Einstellungen im BIOS vorgenommen werden:

1. Reiter "Advanced" auswdéhlen

2. "F81804 Super IO Configuration" auswéhlen

3. "Serial Port 1 Configuration" auswéhlen

4. Unter "F81846 SERIAL PORT1 MODE SELECT" den Modus wéhlen (RS232, RS422, RS485)
5

. Falls Modus RS422 oder RS485 gewdahlt wurde, kénnen Einstellungen zu "RS422/RS485
Termination" oder "RTS Auto Flow Control" getroffen werden

6. Speichern mit Tastendruck "F4" (Bestétigung mit "Yes")
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0 Setup Utility Copyright (C)

FB81846 SERIAL PORT1 MODE SELECT [RS232 Mode]

SERIAL PORT1 MODE SELECT

Abbildung 54: BIOS COM Port Titanium

7.1.2 Boot Priority einstellen

Argon / Titanium

Wenn von einem USB Gerdt gebootet werden soll, mussen im BIOS folgende Einstellungen
vorgenommen werden:

Reiter "Boot" auswdhlen

Im "Boot mode select" "UEFI" wéhlen

Die "Boot Option #1" mit dem Tastendruck "Enter" 6ffnen
USB Gerat mit "Enter" auswdéhlen

M

Speichern mit Tastendruck "F4" (Bestétigung mit "Yes")

Aptio Setup Utility Copyright (C) 2

Boot Option #1 [Hard Disk:dehian (P2:
TS32GMTSB00) ]

Abbildung 55: BIOS Boot Priority
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7.2 BIOS Update

7.2.1 Vorbereitung

Kopieren Sie die AMI BIOS Update Files auf einen USB Stick.

Die bendtigten Dateien erhalten Sie von Christ Electronic Systems. Diese sind fir Argon und
Titanium gleich.

o efi

e flash.nsh
o fparts.ixt
o Fpt.efi

e Titanium-200826a-ST1M.bin (Diese .bin ist nur ein Beispiel, die Datei kann auch anders
heiBen)

7.2.2 Update durchfihren

Stecken Sie den USB Stick mit den benétigten Dateien ins Gerdt.

Setzen Sie den USB Stick im BIOS in die Hard Disk Boot Priority. Den Ablauf kénnen Sie unter
Boot Priority nachlesen.

Das EFl Update Script wird automatisch auf dem USB-Stick erkannt und startet den Updatevor-
gang.

Weitere Vorgehensweise Argon

e Die Frage "Enter 'q' to quit, any other key to continue:" mit Enter bestatigen

Abbildung 56: Argon BIOS Update

e Die Frage "Do you want to continue? Y/<N> or q to quit:" mit "y" bestdtigen
e Das Update wird ausgefihrt
e Die Meldung "FPT Operation Successful" zeigt den erfolgreichen Abschluss an

Abbildung 57: Argon BIOS Update successful

e Unterbrechen Sie die Spannungsversorgung

e Stellen Sie die Spannungsversorgung wieder her und gehen Sie erneut ins BIOS (keinen
Neustart durchfhren)

e Mit der Taste F3 die Frage "Load Optimized Defaults" mit "Yes" bestatigen
e Mit der Taste F4 speichern und beenden

Weitere Vorgehensweise Titanium

e Die Frage "Enter 'q' to quit, any other key to continue:" mit Enter bestétigen
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If you don't want to

Enter 'g' to guit, any other ke o continue: _

Abbildung 58: Titanium BIOS Update

e Das Update wird ausgefihrt
e Die Meldung "FPT Operation Successful" zeigt den erfolgreichen Abschluss an

Abbildung 59: Titanium BIOS Update successful

e Entfernen Sie die Spannungsversorgung

e Stellen Sie sie wieder her und gehen Sie erneut ins BIOS (keinen Neustart durchfhren)
e Mit der Taste F3 die Frage "Load Optimized Defaults" mit "Yes" bestatigen

e Mit der Taste F4 speichern und beenden
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7.3 OBS Client

7.3.1 Aktivierung des OBS Client

Der OBS Client ist standardméfBig deaktiviert.

Um den OBS Client zu aktivieren, folgende Schritte ausfihren:

1. Task Manager starten

2. Reiter "Startup" 6ffnen

3. "Hardware Monitor Utility for IBASE" auswéhlen und mit einem Klick auf "Enable" aktivieren

#5 Task Manager - O b
File Options View

Processes Performance App history Startup Users Details Services

Last BIOS time: 9.0 seconds

Name Publisher Status Startup impact

['] Hardware Monitor Utility for [BASE  IBASE Technologh Inc,  Disabled None

) Realtek HD Audio Manager Realtek Semiconductor  Enabled Not measured

&5 Windows Security notification icon  Microsoft Corporation  Enabled Mot measured

Fewer details Enable

Abbildung 60: Task Manager - OBS Client aktivieren

4. Neustart des Geréts durchfihren

7.3.2 Funktionen des OBS Client

Um den OBS Client zu starten, die Taskleiste erweitern und einen Klick auf das Schlisselsym-
bol ausfihren.

Iﬁ 1} o
a OBSClient

® 0O

Abbildung 61: OBS Client starten
Diese Funktionen bietet der OBS Client:
System Information

Die System Information bietet Informationen Uber den Prozessor und das Betriebssystem.

& Observer - =
= System Information Processor
@ Hardware Monitor Mame : Intel{R) Celeron{R) CPU N3350 @ 1.10GHz
Processor ID : BFEBFBFFOD0506C9
th settings Mumber Of Logical Processors : 2
Operating System

Caption : Microsoft Windows 10 Enterprise LTSC
Version : 10.0.17763
Build Number : 17763

Abbildung 62: OBS Client System Information
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Hardware Monitor

Die Kategorie Hardware Monitor gibt die ungeféhren Temperaturen des Prozessors und der
Peripherie an.

&) Observer — *

e System Information Processor
Hardware Monitor Temperature 40'C Fan Speed 0 RPM

Weoore 1.208Y Vio 0.000V
il settings
Perpherial
Temperature 43°'C Fan Speed 0 RPM
+5v 5.003V

Abbildung 63: OBS Client Hardware Monitor
Settings

Im Bereich Settings kénnen verschiedene Einstellungen vorgenommen werden.

O Observer - x
e System Information Processor Peripheral Temperature & Fan Log
Hardware Monitor V| Vecore (mv) | Vi (mv)

High Low High Low
1] Settings - - — =
3500 500 3500 500

o -

Abbildung 64: OBS Client Sefttings

7.4 Redo Backup and Recovery

Die Anleitung fur Christ Redo Backup and Recovery kann im Download Bereich der Christ
Webseite aufgerufen werden: Downloads

7.5 Enhanced Write Filter EWF

Die Anleitung die EWF und UWEF Filter zu setzen kann im Download Bereich der Christ Web-
seite aufgerufen werden: Downloads

7.6 WebConfig

Die Anleitung fur die WebConfig kann im Download Bereich der Christ Webseite aufgerufen
werden: Downloads

7.7 Windows Treiber

Validierte Windows Treiber kénnen im im FAQ Bereich der Christ Webseite aufgerufen wer-
den: FAQ
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8 DMI - Desktop Management Interface

Was ist DMI2

Das Desktop Management Interface (DMI) ist

ein standardisiertes Verfahren zur Identifizie-
rung und Verwaltung der Komponenten ei-
nes Computers. Aus Anwendersicht handelt
es sich um eine vom BIOS bereitgestellte Ta-
belle, aus der Informationen Uber das BIOS
und das System standardisiert ausgelesen

werden kénnen.

Warum &ndern sich die DMI Eintréige?

Chris ity

ELECTRONIC SYSTEMS

Touchpanel

Softwarebundle

BIOS

DMI Table

Image/OS

In der Vergangenheit konnte die DMI Tabelle nur mit groben Informationen gefullt werden. Im
Zuge einer Neuerung im Fertigungsprozess ist es nun moéglich, die DMI-Tabelle mit detaillier-
teren Informationen zu fillen.

Was hat sich geéndert?

Das Wichtigste: Der Eintrag der UUID des Gerétes bleibt gleich.

Im Wesentlichen nehmen die Informationen Uber das Gerét im Vergleich zu den bisherigen
Eintrdgen zu, es bleiben keine Default Eintrdge stehen.

Name DMI Eintrag

(/IVN)BIOS vendor

name

(/IV)BIOS version

(/ID)BIOS release
date

(/SM)System manu-
facture

(/SP)System product

(/SV)System version

Dok. Nr.: PA10008850

Beschreibung
BIOS manufacturer

Version name of

BIOS
Release date of BIOS

Manufacturer

What: “Touch PC+
platform”

Changed to: “pro-
duct family + hou-
sing family + display
size”

What: “CPU family
+ version name of
BIOS”

Changed to: “hard-
ware revision of the
device + manufactu-
rer date MM/YYYY”

Beispiel alter DMI
Eintrag

"American Me-
gatrends Inc."

'5.12"

"04/22/2021"

"Christ Electronic Sys-

tems GmbH"

"Touch PC Intel(R)
Celeron 3965U / i3-
7100U / i5-7300U /
i7-7600U"

"Titanium-S1Tb-
210423 - E463723-

rev]"

66/ 82

Beispiel neuer DMI
Eintrag

"American Me-
gatrends Inc."

"S1Tb-E463723-
Rev1"

"04/22/2021"

"Christ Electronic Sys-
tems GmbH"

"Touch Industrial PC
Front Panel 12.1"

"Rev.0-
Date:05/2023"
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(/SS)System Serial

number

(/SU)System UUID

(/SK)System SKU

number

(/BM)Baseboard ma-
nufacture

(/BP)Baseboard pro-
duct

(/BV)Baseboard ver-
sion

(/CM)Chassis manu-
facture

(/CT)Chassis type

(/CV)Chassis version

(/CS)Chassis Serial

number

(/CSK)Chassis SKU
Number

New: device serial
number

Unique UUID
(unchanged)

New: device article
number

New: baseboard
manufacture

New: CPU-article
number + CPU-
platform + processor

New: CPU
baseboard revision

New: chassis manu-
facture

Changed to 22h >
Embedded System

New: “housing fa-
mily + display size +
resolution”
Exception: “Industrie
PC"” without display
will be only “Indust-
rial PC"

New: serial number

New: article number

Wie kénnen DMI Eintrége abgefragt werden?

"005113E1907BED
118535C61BB9910
700h"

Ilo9hll

Auf dem Desktop des Gerdétes befindet sich folgendes Symbol:

)

Mit Doppelklick lassen sich folgende DMI Eintrége dadurch ablesen:

Dok. Nr.: PA10008850
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"1234567-000-001"

"005113E1907BED
11 8535C61BB9910
700h"

"PA10012300"

"Christ Electronic Sys-
tems GmbH"

"PA10004296-
Titanium-Intel(R)
Celeron(R) 3965U"

"Rev.2"

"Christ Electronic Sys-
tems GmbH"

II22hII

"Front Panel, 12.1
inch, 1280x800"

"1234567-000-001"

"PAT0012300"
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ﬂ Administrator: cdl = (=] X

Christ device lib: Helps to print and set device specific information
"--help" to get more information for an specific command like:
cdl tpm-print --help

CDL Version: 1.0.1
Installation path: %ProgramFiles(x86)%\cdl
Uninstall: Run uninstall.exe in installation path, or by add / remove windows apps

SKU_Number: PA100611604

BIOS_Version: c-E463726-Revl
Product: PA10007119-Intel(R) Celeron(R) 3965U Titanium for USV

C: \Windows\System32>

Mégliche Befehle werden in der Hilfe angezeigt:
cdl --help

Das Benutzerhandbuch &ffnet sich automatisch mit diesem Befehl:
cdl show-manual

Wenn sich das Symbol nicht auf dem Desktop befindet, kénnen Sie es wie folgt installieren:
1. Laden Sie den cdlinstaller herunter: PA10014939 Christ Device Library - CDL
2. FGhren Sie den cdlinstaller.exe als Administrator aus

Klicken Sie auf "Install"

(51 CDL Installer Setup _ %

Cheose Install Location
Choose the folder in which to install CDL Installer. k g )

Setup will install COL Installer in the following folder. To install in a different folder, dick
Browse and select another folder. Click Install to start the installation.

Destination Folder

| C:\Program Files (x86) Ycdl Browse...

Space required: 32.1 MB
Space available: 15.3 GB

Install Cancel

Wenn die Installation vollsténdig abgelaufen ist, klicken Sie auf "Close"
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(1 CDL Installer Setup -

Installation Complete P

Setup was completed successfully. K 9 )
Completed
Show details

Danach ist das Icon "cdl" auf dem Desktop zu finden.

Um die DMI Eintrage in Windows abzufragen, geben Sie folgenden Befehl in die Windows Po-
werShell ein:
wmic csproduct list /format

EX Administrator: Windows PowerShell (x86)
PS C:\Users\Christ\Desktop\cdl\e2e> wmic csproduct list /format

Description=Computer System Product
IdentifyingNumber=0253510-000-002
Name=Touch Industrial PC VESA 15.6
SKUNumber=
UUID=BE73BA80-DBDO-11EE-A1A7-36258F402901
endor=Christ Electronic Systems GmbH
ersion=Rev.1-Date:03/2024
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9 Instandhaltung

Im folgenden Kapitel werden Mafinahmen zur Instandhaltung beschrieben, die von einem
qualifizierten Endanwender selbst vorgenommen werden kénnen.

Beschédigung der Dichtungen, Schdden am Gehduse
Verlust der IP-Schutzart

> Es darf keine dauerhafte Belastung durch Mittel mit groen Anteilen an
Olen und Fetten bestehen.

9.1 Reinigung

A GEFAHR

Ausldsen unbeabsichtigter Funktionen

Kontrollverlust der Anlage / Maschine / Geréit

» Die Reinigung des Gerétes darf nur im spannungsfreien Zustand
durchgefthrt werden.

Zum Reinigen des Gerdts ist ein weiches Tuch zu verwenden, das mit SpUlmittelldsung oder
Bildschirmreiniger befeuchtet ist.

Das Reinigungsmittel darf nicht direkt auf das Gerét aufgebracht werden. Auf keinen Fall dir-
fen aggressive Lésungsmittel, Chemikalien oder Scheuermittel verwendet werden.

9.2 Wartung

Es bedarf keiner Wartung seitens des Benutzers.
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10  Technische Daten

In diesem Kapitel sind die technischen Daten zusammengefasst.

10.1 Mechanische Eigenschaften

Die Gewichtsangaben sind maximale Richtwerte. Sie werden in der Einheit Kilogramm ange-
geben [kg].

VESA VESA Automa-  Front Panel Open Frame
tion

7" 1,4 - 1,4 -

10.1" 2,3 -- 2,3 1,9
10.4" 2,3 -- 2,3 tbd
12.1" 2,7 -- 2,7 tbd
13.3" 2,8 tbd 2,7 tbd
15" 3,7 -- 3,7 tbd
15.6" 3,8 4,5 3,8 tbd
18.5" 4,9 5,8 4,7 tbd
21.5" 5,9 7,0 5,7 tbd
24" 6,5 7,6 6,3 tbd

Tabelle 48: Gewichtsangaben

Bei IP65 rickseitig, muss die oben genannte Gewichtsangabe um den entsprechenden Wert
ergénzt werden:

VESA 0,5 kg
VESA Automation 0,6 kg

Tabelle 49: IP65 Gewicht
10.2 Elekirische Eigenschaften

Versorgungsspannung ohne USV: 9,6 VDC ... 28,8 VDC
mit USV: 24 VDC = 20 %

Leistungsaufnahme siehe Angaben unter Leistungsaufnahme

Anlaufstrom (lastunabhéngig) max. 70 A for 80 us (verwendetes Netzteil: FSPO60-
DAANS)

Schutzklasse das Gerdt entspricht Schutzklasse 11

Erdung Funktionserdung (Leiterquerschnitt ist min. identisch zu den

Versorgungsleitern)

Batterielebensdauer min. 4 Jahre (in dauerhaft ausgeschaltetem Zustand)

Tabelle 50: Elektrische Eigenschaften
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10.3 Leistungsaufnahme

Displaygréfie Leistungsaufnahme
7" bis 55 W
10.1" bis 60 W
10.4" bis 55 W
12.1" bis 65 W
13.3" bis 70 W
15" bis 65 W
15.6" bis 70 W
18.5" bis 80 W
21.5" bis 75 W
24" bis 75 W

Tabelle 51: Leistungsaufnahme

Angaben sind Maximalwerte
Peripherie wird bericksichtigt (z.B. 1 x USB 2.0 benétigt 2,5 W)
» Ausreichend Leistung bereitstellen
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10.4 Umweltbedingungen

Umgebungstemperatur Stan-

dard

Umgebungstemperatur Abwei-

chend
Lagertemperatur
Luftfeuchtigkeit
Schutzart Standard
Schutzart Abweichend

Erschitterungsfestigkeit
(Vibration Sinusférmig)

Erschitterungsfestigkeit
(Schock)

Transport und Lagerung

max. Aufstellhéhe

Kihlungsmethode
Tabelle 52: Umweltbedingungen

10.5 Temperaturtest

0~ 50°C
0 ~ 40 °C (siehe gerdtespezifisches Datenblatt)

-10 ~70°C
5 ~ 80 % (nicht kondensierend)
IP65 (IP20 rickseitig)

IP65 (siehe geratespezifisches Datenblatt)
EN 60068-2-6:

5...9 Hz bei einer Einzelomplitude von 1,5 mm
9...200 Hz feste Beschleunigung: 30 m/s?
X, Y, Z Richtungen fur 10 Zyklen (ca. 10 Minuten)

EN 60068-2-27
70 m/s2, X, Y, Z Richtungen fir 3 Mall:

Durch eine geeignete Verpackung kénnen Erschitterungen
gedémpft und ihre Auswirkungen auf das Produkt reduziert
werden.

2000 m

Natirliche Luftkonvektion

Die Angaben zur Umgebungstemperatur und der Luftfeuchtigkeit wurden unter worst-case Be-
dingungen ermittelt. Die maximale Auslastung des Systems wurde durch den BurninTest von
PassMark Software Pty Ltd verwirklicht.

Der Test verlief unter 100 % Auslastung von:

e CPU
e RAM

e 2D und 3D Grafik (nur bei x86)

e Displayhelligkeit

10.6 IP-Schutzart

Die IP-Schutzart kann nur unter folgenden Bedingungen gewdhrleistet werden:

e Korrekte Montage des Gerates

e Montage aller Abdeckungen und Komponenten an den Schnittstellen

e Einhaltung aller Umgebungsbedingungen

Dok. Nr.: PA10008850
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10.7 Display Eigenschaften

Farbtiefe 8 bit
Lebensdauer min. 50.000 Stunden
Blickwinkel min. 85°/85°/85°/85°

(rechts/links/oben/unten)

Hintergrundbeleuchtung LED
Tabelle 53: Display Eigenschaften

Pixelfehler

Displays kénnen auf Grund des Fertigungsprozesses fehlerhafte Bild-
punkte (Pixelfehler) enthalten. Diese stellen zu den folgend beschriebenen
Grenzen keinen Anspruch auf Reklamation oder Gewdhrleistung dar.

Die Produktnorm ISO 9241-307:2009 definiert auf internationaler Ebene die maximal zul&ssi-
gen Pixelfehler in einem LC-Display. In dieser Norm wird, unter Betrachtung differenzierender
Pixelfehlerklassen, zwischen verschiedenen Fehlertypen unterschieden.

Es gibt die folgenden Pixelfehlerklassen mit jeweils drei unterschiedlichen Fehlertypen:

Maximal zul@ssige Fehler pro 1 Mio. Pixel nach ISO 9241-307:2009

Fehlerklasse Fehlertyp 1 Fehlertyp 2 Fehlertyp 3 Fehlertyp 4
Pixel standig Pixel stéindig Subpixel standig  Subpixel sténdig
leuchtend dunkel leuchtend dunkel
0 0 0 0 0
| 1 1 n = 0 bis 2
2-n 2xn+ 1
Il 2 2 n = 0 bis 5
5-n 2xn
M 5 15 max. 50 max. 50
v 50 150 max. 150 max. 150

Warum diese Fehlerklassifizierungen?

Jedes Pixel eines Displays besteht aus drei Subpixeln. Diese Sub-Pixel weisen die Grundfarben
Rot, Grin und Blau auf und sorgen durch die Kombination der Grundfarben fir ein breites
Spekirum an darstellbaren Farben.

Betrachtet man beispielsweise eine Displayauflésung von 1280 x 800 Pixeln, ergeben sich hie-
raus 1.024000 Pixel oder 3.072000 Sub-Pixel. Das bedeutet, das gesamte Display besteht aus
3.072000 einzelnen Transistoren (Sub-Pixel) auf einer Grundflache von 261,1Tmm x
163,2mm.

Diese Zahlen verdeutlichen, dass es selbst nach dem heutigen Fertigungsstandard nicht még-
lich ist, gezielt fehlerfreie Displays zu produzieren.

Die Christ Electronic Systems GmbH passt sich daher den entsprechenden Anforderungen der
meisten internationalen Hersteller an. Die Displays mUssen immer der Fehlerklasse I
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entsprechen. Ist die zuldssige Anzahl von Fehlern der Pixelfehlerklasse Il nicht Gberschritten,
liegt auch kein reklaomationsféhiger ,Ausfall” des Displays vor.
In Bezug auf das Rechenbeispiel dirften folgende Fehler auftreten:

e Mox. 2 stdndig leuchtende und 2 sténdig dunkele Pixel
e Max. 5 stédndig leuchtende oder 10 sténdig schwarze Sub-Pixel

Einbrennverhalten auf Displays vermeiden

Sich nicht veréindernde dargestellte Bilder
"Bildschatten", "Geisterbilder" entstehen

» Wechselnde dargestellte Bilder, Bildschirmschoner, Energiesparmodus

Bei LC-Displays kann es unter Umsténden zu sogenannten "Geisterbildern" oder "Bildschatten'
kommen. Als solche werden Bilder bezeichnet, die vom vorhergehenden Bild bestehen blei-
ben, sich gefthlt in das Display "einbrennen"”. Diese bleiben nicht for immer bestehen. Wenn
"Bildschatten" entstehen, sollte das Gerat fir einen ladngeren Zeitraum abgeschaltet werden,
somit verschwindet das eingebrannte Bild.

Zur Vermeidung von "Geisterbildern" oder "Bildschatten" werden folgende Verhaltensweisen
empfohlen:

e Stellen Sie keine stehenden Bilder Uber einen ausgedehnten Zeitraum dar
e Wechseln Sie stehende Bilder in kurzen Absténden

e Schalten Sie das Geréat aus oder nutzen Sie den Energiesparmodus, wenn Sie es nicht ver-
wenden

e Nutzen Sie die Funktion Bildschirmschoner

10.8 Touch Eigenschaften

Touch Technologie PCAP

Touch Splitterschutzfolie Ja
Tabelle 54: Touch Eigenschaften
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11 Normen und Zulassungen

Das Gerét erfillt die folgenden Anforderungen.

11.1 CE-Kennzeichnung

Das Gerdt ist nach den geltenden EU-Richtlinien und den
c € dazugehdrigen harmonisierten Normen geprift.

11.2 RoHS

Das Gerét erfillt die Anforderungen der EU-Richtlinie
2011/65/EU (RoHS 2) sowie deren Ergdnzung EU
2015/863 (RoHS 3).

11.3 Elektromagnetische Vertréglichkeit

Stéraussendung EN55032 Klasse A

Stérfestigkeit der Versorgungs-  +2 kV nach IEC 61000-4-4; Burst

leitung DC + 0,5 kV nach IEC 61000-4-5; Surge unsymmetrisch
Storfestigkeit der Signalleitun- =1 kV nach IEC 61000-4-4; Burst

gen

ESD + 4 kV Kontaktentladung nach EN61000-4-2

+ 8 kV Luftentladung nach EN 61000-4-2

Stérfestigkeit gegen kabelge- 3 V 150 kHz — 80 MHz, 80% AM nach IEC 61000-4-6
bunde Einstrahlung

Storfestigkeit gegen hochfre- 3 V/m 80 MHz — 1 GHz, 80% AM nach IEC 61000-4-3
quente Einstrahlung 3 V/m 1 GHz — 6 GHz, 80% AM nach IEC 61000-4-3

Tabelle 55: Elektromagnetische Vertréglichkeit

Das Gerdat erfullt die Anforderungen der EU-Richtlinie 2014/30/EU zur elekiromagnetischen
Vertréglichkeit mit den unten aufgefGhrten harmonisierten Normen:

EN 55032: 2015 Class A Elektromagnetische Vertréglichkeit von Multimediageréten
und -einrichtungen - Anforderungen an die Stéraussen-
dung

EN 55035: 2017 Elektromagnetische Vertréglichkeit von Multimediageréten

- Anforderungen zur Stérfestigkeit

11.4 Umweltgerechte Entsorgung

Das Gerét darf nicht im Hausmll entsorgt werden.
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Das Gerdt erfillt die Anforderung der EU-Richtlinie WEEE
2012/19/EU, die durch das Symbol mit der durchgestri-
chenen Mulltonne symbolisiert wird.

Um umweltgerechtes Recycling zu erméglichen, missen die verschiedenen Werkstoffe vonei-
nander getrennt werden.

Die Entsorgung muss nach den gultigen gesetzlichen Regelungen erfolgen.

Bestandteil Entsorgung

Gehduse Metall Recycling

Elektronik Elektronik Recycling

Papier / Kartonage-Verpa- Papier / Kartonage Recycling
ckung

Kurs’rsfoff-Verpcckungsmofe- Kunststoff Recycling

ria
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12  Technischer Support

Trotz héchster Qualitétsanspriche und ausfihrlicher Funktionstests aller unserer Produkte,
kann es im taglichen Umgang mit unseren Geréten immer zu Beschddigungen oder zum Aus-
fall kommen. Der Ausfall einer Maschine in der Produktion kostet viel Geld. Deshalb werden
Reklamationsfélle bei der Firma Christ so schnell wie méglich bearbeitet.

Sie kénnen das Gerat ohne Vorankindigung zu uns schicken. Wichtig ist lediglich das Repara-
turbegleitschreiben auszufillen und dem Touch Panel oder IPC beizulegen, damit die Service-
abteilung schnell mit der Reparatur beginnen kann.

Wenn das Gerét eintrifft durchléuft es einen definierten Prozess, der alle Vorgénge eindeutig
dokumentiert und den jeweiligen Stand nachvollziehbar macht.

Sobald Ihr Panel oder IPC in unserem System registriert ist, erhalten Sie eine Eingangsbestciti-
gung, damit auch Sie einen genauen Uberblick erhalten.

Der Technische Support kann wie folgt kontaktiert werden:

Service, Reparatur und Technischer Support
Telefon: +49 8331 8371-500
Fax: +49 8331 8371-497
E-Mail: service@christ-es.de

Oder direkt Gber die Homepage.
Christ Service

12.1 Gerétesiegel

Auf jedem Gerét der Firma Christ ist ein Geratesiegel angebracht, um nachweisen zu kénnen,
ob das Gerdét von einer dritten Person gedffnet wurde. Im Falle eines Defektes, 6ffnen Sie das
Gerdt bitte nicht, sondern wenden Sie sich an unseren Service. Dieser wird mit lhnen das wei-
tere Vorgehen besprechen.

Wenn das Gerét gedffnet wird, erlischt die Garantie.
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